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REGULAMENTO TECNICO DA BIBLIOTECA NACIONAL BIM

Objetivo e ambito de aplicagao

Art. 12 Este Regulamento Técnico estabelece os requisitos obrigatérios e recomendados para a
aceitacdo de objetos BIM na Biblioteca Nacional BIM (BNBIM).

§ 12 Considera-se publico-alvo deste Regulamento Técnico as pessoas fisicas ou as pessoas juridicas
gue desejem disponibilizar seus objetos BIM ou cole¢des de objetos BIM aos usuarios da BNBIM.

§ 22 O Anexo | — Informativo apresenta recomendacdes para a aplicacao deste Regulamento Técnico,
identificadas, ao longo do texto, com o simbolo @ .

DefinigGes
Art. 22 Para os efeitos deste Regulamento Técnico, consideram-se:

| — Building Information Modelling — BIM ou Modelagem da Informacao da Construgdo — conjunto de
tecnologias e processos integrados, que permite a criacdo, a utilizacdo e a atualizacdo de modelos
digitais de uma unidade ou de um complexo da construcdo, de modo colaborativo, que sirva a todos
os participantes do empreendimento, em qualquer etapa do ciclo de vida da construcao;

Il — Modelo BIM — base de dados fundamentada em objetos virtuais, que contém informacGes
codificadas e incorpora seus relacionamentos, o que possibilita diversas visualizagGes, organizacoes e
calculos que integram informacgGes geométricas e ndo geométricas;

Il — Objeto BIM — objeto virtual que representa as caracteristicas e o comportamento de
componentes ou elementos construtivos reais, empregados na industria da construcdo civil;

§ 12 O objeto BIM retne uma combina¢do de diferentes conteudos que, somados, permitem a
representacao digital de um recurso da construcdo tal como um componente, um acessorio ou uma
parte desses, ou, ainda, de um resultado da construgdao, como um elemento da constru¢ao ou
agrupamento de elementos construtivos com funcdo definida. @

§ 22 Para a definicdo do objeto BIM, devem ser consideradas as suas caracteristicas geométricas e
funcionais, assim como as informagGes ndo geométricas necessdrias para atender a um ou mais
propdsitos de uso especifico ao longo do ciclo de vida da construcdo. @

IV — Componente da constru¢ao — produto, componente ou conjunto de componentes destinados a
serem usados como recursos da construgao;

V — Elemento da construgdo — parte constituinte de uma unidade da construg¢do, com uma funcgdo,
forma ou posicionamento caracteristicos;

VI — Resultado da construgao — objeto da construcdo que é formado, ou tem seu estado modificado,
como resultado de um ou mais processos da construgao, que utilizem um ou mais recursos da
construgao;
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VIl — Unidade de construcdo — unidade independente do ambiente construido, com uma forma
caracteristica e estrutura espacial, destinada a atender a pelo menos uma funcdo ou atividade do
usuario;

VIl — Propriedade da construcdo — propriedade de um objeto de interesse e relevancia no contexto do
processo da construgdo;

IX — Dado — observagao que, uma vez contextualizada, produz informacao;

X — Informacdo geométrica — informacdao que pode ser expressa por meio da forma, dimensao e
localizacdo;

Xl — Informacdo ndo geométrica — informagcdo que pode ser expressa por meio de caracteres
alfanuméricos ou simbolos matematicos;

Xl — Nivel de informagdo necessaria — extensao e granularidade das informacGes geométricas e ndo
geométricas a serem inseridas no objeto BIM; @

Xl — IFC — Industry Foundation Classes — esquema de dados ndo proprietario para a interoperabilidade
no contexto BIM, definido na norma ISO 16739-1;

XIV — Formato .ifc — formato de arquivo para a troca de informac¢des em IFC, codificadas de acordo
com a norma ISO 10303-21;

XV — Formato nativo — formato de arquivo proprietdrio do aplicativo de autoria, utilizado para o
desenvolvimento do objeto BIM;

XVI — Instancia — ocorréncia de um tipo de objeto BIM, quando inserida no contexto do modelo BIM.
Cada instancia do objeto possui identificacdo exclusiva e localiza¢do definida, e carrega as informacgdes
geomeétricas e ndo geométricas comuns ao seu tipo.

Tipos de objetos BIM

Art. 32 Em fun¢do da origem do objeto e da maturidade da solugdo técnica por ele representada, os
objetos BIM devem ser categorizados por seu desenvolvedor como um dos seguintes tipos: @

| — Genérico — objeto BIM utilizado para fins de concepcdo, o qual deve ser especificado como um
produto proprietario ou personalizado, quando ocorrer a evolucdo do projeto.

Il — Proprietdrio — objeto BIM que representa um determinado produto de catdlogo de um fabricante
e inclui as especificagOes técnicas definidas por seu fornecedor.

Art. 42 Um objeto BIM pode representar variantes de um produto, com o uso de propriedades
paramétricas predefinidas por valores alfanuméricos, listas ou faixa de valores.

§ 12 O objeto BIM pode constituir, quando possivel, um catalogo de produtos que retdina em um sé
arquivo os multiplos objetos representativos de um conjunto de componentes ou elementos da
construcdo, inter-relacionados entre si.

§ 22 Quando representar um catdlogo, o objeto BIM deve possuir ao menos uma propriedade de
selecdo, que deve ser usada para a escolha de um determinado produto entre as variantes do produto
de um catdlogo.
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Art. 52 O objeto BIM pode representar um produto composto por um conjunto de componentes e as
suas informacbes podem ser descritas individualmente para cada parte componente, ou podem ser
relativas ao produto montado, de acordo com as especifica¢cdes do fabricante. @

Pardgrafo Unico. Quando representadas individualmente, cada parte componente do produto também
deve ser categorizada como um dos tipos definidos no Art. 39.

Requisitos ndo geométricos

Art. 62 Os objetos BIM destinados a publicacdo na BNBIM devem conter informacgGes ndo geométricas
para a sua classificacdo funcional e para a definicdo de propriedades gerais de identificacdo.

§ 12 Para a classificacdo funcional, os objetos BIM devem atender a classificacdo prevista para cada
categoria de objeto por seu aplicativo nativo e, obrigatoriamente, devem estar classificados de acordo
com o seu respectivo tipo e o subtipo predefinidos pela norma ISO 16739-1, quando exportados ao
formato IFC. @

§ 22 Os objetos BIM devem possuir atributos para a declaracdo das seguintes propriedades gerais de
identificacdo: @

| — Descricdo — especificacdo basica do objeto BIM, com até 255 caracteres alfanuméricos;
Il — Versdo — numero inteiro para a indica¢do da versdo do objeto BIM, publicado na BNBIM,;

Il — URL—endereco eletrénico do responsavel pelo objeto BIM, do fabricante do produto ou da pagina
de acesso ao catdlogo do produto; e

§ 32 Além das propriedades gerais previstas no § 22, os objetos BIM do tipo proprietario devem conter
as seguintes propriedades para identificagdo do produto:

| — Nome do fabricante — indicagao do nome do fabricante do produto.
Il — Nome do produto — descrigdo do nome ou da linha do produto, de acordo com o seu fabricante;
IIl — Codigo GTIN — se trata de um padrdo criado e administrado pela GS1;

IV — Normas — identificacdo do conjunto de normas técnicas as quais o produto representado pelo
objeto BIM atende, grafadas no formato “NORMA:ANQ” e separadas por ponto e virgula; e

V — Conformidade Técnica — cédigo indicativo da situacdo do produto em relagdo a comprovacgao de
conformidade técnica em um Programa Setorial de Qualidade (PSQ) ou de sua certificagdo por um
organismo acreditado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro),
preenchido da seguinte forma:

a) “verde” para o produto de marca que esteja qualificada em um PSQ do Programa Brasileiro da
Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) ou que tenha certificacdo valida por um organismo
acreditado pelo Inmetro;

b) “amarelo” para o produto que esteja em processo de avaliagdo em um PSQ ou em processo de
certificagdo por um organismo acreditado pelo Inmetro;
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c) “vermelho” para o produto de marca apontada como “nao conforme” em um PSQ; ou

d) “branco” para o produto que ndo esteja incluido em PSQ algum e que também ndo seja alvo de
certificacdo por um organismo acreditado pelo Inmetro.

Art. 72 Os objetos BIM podem conter informacgdes ndo geométricas para a declaracao de propriedades
especificas ao propdsito de uso do modelo BIM e para a fase do ciclo de vida em que o objeto venha a
ser inserido no modelo BIM. @

Pardgrafo Unico. De modo a evitar a sobrecarga do modelo, deve-se limitar a quantidade de
propriedades inseridas no objeto BIM aquelas efetivamente necessdrias ao seu propésito de uso.
Demais propriedades que ndo serdao consumidas digitalmente no processo para o qual o modelo BIM
seja utilizado devem ser mantidas na base de dados externa, indicada na Ficha Técnica do produto, no
campo “URL Informacdo de Produto” ou na propriedade “URL”.

Art. 82 As propriedades incluidas nos objetos BIM devem ser mapeadas de forma que sejam
exportadas aos conjuntos de propriedade e conjuntos de quantidades predefinidos pela norma 1SO
16739-1.

§ 12 Pode ser mantida a nomenclatura dos parametros nativos do aplicativo de autoria do objeto BIM,
desde que as informacgGes sejam mapeadas para manter a relacdo com as propriedades definidas no
esquema IFC.

§ 22 Devem ser adotados os termos definidos na Classificacdo OP da ABNT NBR 15965-2 (Anexo ),
caso haja propriedades sem correspondéncia com os parametros nativos do aplicativo de autoria do
objeto BIM.

§ 32 As propriedades devem ser preferencialmente associadas ao tipo de objeto, de modo que suas
definicGes sejam herdadas por todas as ocorréncias do objeto BIM instanciadas no modelo.

§ 42 O valor de cada propriedade individual deve ser declarado de acordo com o tipo de dado definido
pelo esquema IFC para cada propriedade.

Requisitos geométricos

Art. 10. Os objetos BIM devem atender ao nivel de informag¢des geométricas necessarias ao propdsito
de uso do modelo BIM e a fase do ciclo de vida prevista para o seu uso, sem sobrecarrega-lo com
informagdes que ndo serdo consumidas no processo no qual serd utilizado.

§ 12 A geometria do objeto BIM deve ser desenvolvida em verdadeira grandeza e possuir dimensdes
com unidades de medida aderentes ao Sistema Internacional de Unidades. Excepcionalmente,
admite-se o uso de outras unidades de medida que possuam comprovada difusdo na comunidade
técnica do dominio de aplicagao do objeto BIM.

§ 22 A geometria do objeto BIM deve ser fixa quando representar um produto com forma e tamanho
Unicos.

§ 32 O objeto BIM pode possuir a geometria parametrizada, quando isso for apropriado a sua
representacdo e se o aplicativo BIM previsto para o uso do objeto permitir.
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§ 42 As medidas que ndo podem ser alteradas no produto representado pelo objeto BIM devem ter
seus valores prefixados pelo fornecedor do objeto.

§ 52 Para os parametros geométricos que ndo possuam correspondéncia com os parametros nativos
do aplicativo de autoria do objeto BIM, deve ser adotado o termo previsto pela Classificacdo OP da
norma ABNT NBR 15965-2 (Anexo Il) ou a nomenclatura definida pela norma ABNT NBR ISO 80000-3.

§ 62 O objeto BIM deve conter as regras de relacionamento com as suas partes componentes e com
os outros objetos inseridos no modelo BIM, de modo compativel com o aplicativo BIM previsto para o
uso do objeto e de maneira que ndo comprometa o seu desempenho.

§ 72 O objeto BIM deve ser modelado de maneira que possa ser associado ou, caso necessario,
conectado a outros objetos que componham o sistema no qual o objeto BIM for inserido.

Art. 11. O detalhe geométrico especifica o grau de refinamento grafico do objeto BIM, quando
comparado ao objeto real que ele representa. Embora possua carater varidvel em razdo do seu
propdsito de uso, a BNBIM considera trés niveis de detalhe para a representacdo tridimensional de
objetos BIM, os quais devem atender aos seguintes requisitos minimos: @

| — Nivel esquematico — Geometria 3D simplificada que permita caracterizar o objeto BIM por meio de
suas dimensdGes principais e que possibilite identificar a funcdo bdsica do objeto;

Il — Nivel de coordenacdo — Geometria 3D que permita a identificagdo visual do objeto BIM e a
avaliacdo de que o espaco alocado ao objeto é suficiente a sua implantacdo e é compativel com os
outros objetos incluidos no modelo; e

Il — Nivel de visualizacdo — Geometria 3D detalhada que possibilite a identificacdo e a distingdo visual
do objeto BIM em relagdo a outros objetos semelhantes.

Art. 12. Além da representacdo geométrica tridimensional, os objetos BIM podem possuir
representacao simbdlica ou proje¢des em vistas planificadas. Para a representagdao geométrica
bidimensional, a BNBIM considera dois niveis de detalhe, os quais devem atender aos seguintes
requisitos minimos:

| — 2D simples — Forma simbdlica ou geometria bidimensional simplificada, destinada a projetos
esquematicos ou a representar a fungdo principal do produto;

Il — 2D detalhado — Forma simbdélica ou geometria bidimensional detalhada que permita representar
explicitamente a fun¢do principal e as subfun¢des do produto;

Pardgrafo Unico. S3o admitidas as representagdes simbdlicas de uso corrente pela comunidade técnica
e pelas respectivas associagdes profissionais de cada disciplina.

Art. 13. O objeto BIM pode apresentar diferentes niveis de detalhe em fun¢ao de seu propdsito de uso.

§ 12 Podem ser definidas distintas versdes do objeto BIM para atender a cada nivel de detalhe
geométrico definido no Art. 11 e Art. 10.

§ 22 Um objeto BIM pode conter distintos niveis de detalhe geométrico caso a ferramenta de autoria
possua a capacidade de ajustar a sobrecarga grafica e caso esta abordagem nao prejudique o uso do
modelo pelas diversas partes interessadas.



N = ABD;

. Agéncia Brasileira de
Desenvolvimento Industrial

Art. 14. O objeto BIM deve permitir a instanciacdo de multiplas ocorréncias do mesmo objeto, quando
inserido no modelo BIM, cada qual contando com localizacdo e orientacao especificas.

§ 12 Deve ser previsto no objeto BIM apenas um ponto de insercdao para a locagdo de suas instancias
no contexto do modelo BIM.

§ 22 O ponto de insercao do objeto BIM pode ser definido em relagdao a um sistema de coordenadas,
definido em relacdo a um ponto de referéncia do modelo ou relativo a outro objeto incluido no
modelo.

§ 32 O ponto de insercdo do objeto BIM deve ser o mesmo para todos os niveis de detalhe.

§ 42 Sempre que possivel, deve ser adotado um ponto de inser¢cdo comum aos objetos da mesma
categoria, para que a sua posicdo se mantenha consistente, caso o objeto BIM seja substituido por
outro objeto BIM semelhante.

Art. 15. Os objetos BIM com nivel de detalhe de coordenacdo devem conter a representacdo do espaco
total definido pelos limites do objeto, inclusive o espago minimo de operacgdo, o espaco de acesso, o
espaco de transporte e posicionamento e o espago de instalacdo do produto.

Art. 16. Os objetos BIM destinados aos sistemas de instalacGes devem possuir, obrigatoriamente,
pontos de conexdo para as ligagdes entre os componentes de um mesmo sistema.

§ 12 S30 permitidas conexdes referentes ao transporte de fluidos, sinais ou energia, ligacdo entre
componentes mecanicos e portas para sinais de monitoramento e controle.

§ 22 Além de possuir a representacao geométrica prépria, os pontos de conexdao devem possuir a
indicacdo da dire¢do do fluxo de entrada e de saida, ou a indicagdo de fluxo bidirecional.

§ 32 A quantidade e a localizagao dos pontos de conexao do objeto BIM devem ser as mesmas para
todos os niveis de detalhe previstos ao objeto.

Art. 17. Os objetos BIM devem conter materiais associados, inclusive a definicdo de materiais
independentes para cada uma de suas partes componentes, caso seja apropriado ao propdsito de uso
do modelo.

§ 12 Os objetos BIM com o nivel de detalhe esquematico ou de coordena¢do podem usar cores
representativas da aparéncia do produto.

§ 22 Os objetos BIM com o nivel de detalhe de visualizagdo devem possuir a representa¢ao da cor e da
textura da superficie do produto.

§ 32 Quando pertinente, a cor do acabamento do produto pode ser indicada por meio de propriedades
descritivas, quando a sua cor for distinta do material utilizado em sua composicéo.

Nomenclatura do TRIO DE OBJETOS

Art. 18. Na forma de metadados, o nome do objeto BIM deve ser formado por uma cadeia de no
maximo 255 caracteres alfanuméricos, composta por quatro campos separados entre si pelo caractere
delimitador “_” (underline), no formato “Categoria_Subcategoria_Livre_ Responsavel”. Cada campo
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deve ser grafado sem espaco, sem caracteres especiais e com a primeira letra de cada palavra
maiuscula.

Obs.: A nomenclatura corresponde ao nome do trio de arquivos (Arquivo nativo, IFC, Excel).

§ 12 O primeiro campo, “Categoria”, corresponde ao termo da categoria do objeto BIM definida pela
Tabela de Nomenclatura BNBIM, sendo permitidas abreviagdes.

§ 22 O segundo campo, “Subcategoria”, corresponde ao termo da subcategoria do objeto BIM
definida pela Tabela de Nomenclatura BNBIM, sendo permitidas abreviacdes.

§ 32 O terceiro campo, “Livre”, compreende um texto opcional com demais informacdes relevantes
para a identificacdo e diferencia¢do do objeto BIM, como tipo de material e acabamento, ou dimensdes
no seguinte formato: comprimento x largura x espessura ou altura.

§42 O quarto campo, “Responsdvel”, indica o nome do responsavel pelo objeto BIM, ndo
necessariamente o seu desenvolvedor.

Obs.: A nomenclatura corresponde ao nome do trio de arquivos (Arquivos nativo, IFC, Excel).

Ficha Técnica BNBIM

Art. 19. Para cadastrar o objeto BIM na Biblioteca Nacional BIM, o seu desenvolvedor deve preencher
a Ficha Técnica disponibilizada em formato Excel pela BNBIM com as informacdes andlogas as definidas
no objeto BIM, assim como com as demais informagdes necessdrias para a sua publicacdo. A Ficha
Técnica em Excel estara disponivel para download na pagina Plataforma BIMBR > Tutoriais.

§ 12 A nomenclatura do arquivo da Ficha Técnica BNBIM deve ser idéntica a adotada para o objeto
BIM.

§ 22 A Ficha Técnica BNBIM deve conter preenchidos os seguintes campos comuns a todos os tipos de
objeto BIM:

| — Caracteristica do Objeto — selegdo do tipo de objeto BIM (genérico ou proprietario):

OBJETOS GENERICOS: objeto BIM utilizado para fins de concepgdo, o qual deve ser especificado como
um produto proprietdrio, quando ocorrer a evolugdo do projeto.

OBJETOS PROPRIETARIOS: representam um determinado produto de catdlogo de um Fabricante e
inclui especificagdes técnicas definidas pelo fornecedor, tais como desempenho, garantia,
especificacdo de modelo e outras.

Il — Categoria — selecao da categoria que deve ser utilizada para a localizagcdao do objeto BIM na BNBIM,
de acordo com a Tabela de Nomenclatura BNBIM;

Il — Subcategoria — selecao da subcategoria que deve ser utilizada para a localizagao do objeto BIM na
BNBIM, de acordo com a Tabela de Nomenclatura BNBIM;

IV — Nome do arquivo — valor alfanumérico com a indicagdo do nome do objeto que serd exibido na
pesquisa da Plataforma BIMBR;
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Obs: O nome do objeto corresponde ao campo de LIVRE da nomenclatura. Nas informacdes de LIVRE
poderao ser utilizados os espacos entre as palavras.

V — Responsavel — valor alfanumérico com a indicacdo do nome do responsdvel pelo objeto BIM, ndo
necessariamente o seu desenvolvedor;

VI — URL Responsavel — endereco eletronico (URL) do responsavel pelo objeto BIM. No caso de o
fornecedor ndo possuir URL, este campo deve ser preenchido com o seu endereco de correio
eletronico; e

VIl — Versdo — selecdo do numero inteiro indicativo da sequéncia de publicacdo do objeto BIM na
BNBIM.

§ 32 Além dos campos indicados no § 29, os objetos BIM do tipo proprietario devem conter os
seguintes campos preenchidos na Ficha Técnica BNBIM:

| — URL Informacgdo do Produto — endereco eletrénico (URL) com até 200 caracteres, para acesso a
catdlogos técnicos, certificados ou literatura relacionada ao produto.

Il — Codigo GTIN — se trata de um padrao criado e administrado pela GS1;

IIl — Normas — cadeia com no maximo 100 caracteres alfanuméricos para a declara¢do do conjunto de
normas técnicas que o produto representado pelo objeto BIM atende, conforme definido no Art. 69,
inciso IV; e

IV — Conformidade Técnica — cédigo indicativo, com no maximo 100 caracteres, da situacdo do produto
em relacdo a comprovacdo de conformidade técnica, conforme definido no Art. 62, inciso V (verde,

amarelo, vermelho ou branco).

Art. 20. Deve ser inserida uma imagem com a vista 3D do objeto BIM no local indicado dentro da Ficha
Técnica BNBIM.

§ 12 Aimagem do objeto BIM deve possuir o tamanho minimo de 512 x 512 pixels e o tamanho maximo
de 1024 x 1024 pixels, com qualidade de 150 DPI.

§ 22 Para que a identificagdo do objeto BIM ndo seja comprometida por linhas espessas, recomenda-se
que seja configurada a escala 1:1 na vista 3D do objeto, antes de a imagem ser gerada.

Critérios para aceitacao de objetos BIM na BNBIM

Art. 21. Para serem aceitos na BNBIM, os objetos BIM devem atender aos seguintes critérios:

| — Possuir a nomenclatura de acordo com os critérios definidos no Art. 18;

Il — Estar classificado de acordo com o tipo e o subtipo predefinidos pelo esquema de dados IFC;
Il = Possuir as propriedades gerais de identificacao definidas de acordo com o Art. 62;

IV — Estar acompanhados da respectiva Ficha Técnica em formato Excel, preenchida com os requisitos
definidos nos Art. 19 e Art. 20.
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Art. 22. Para serem aceitos na BNBIM, os arquivos em que se encontram o objeto BIM devem ser
fornecidos tanto em formato nativo quanto em formato IFC.

§ 12 O nome do arquivo deve ser acrescido da extensdo nativa adotada por seu aplicativo de autoria e
da extensao .ifc quando exportado ao formato IFC. Com excecdo da sua extensdao, ambos os arquivos
devem possuir nomenclatura idéntica.

§ 22 O arquivo em formato .ifc deve ser gerado a partir de aplicativos certificados pela buildingSMART,
preferencialmente com base na versao IFC 4.0.2.1 Reference View. Alternativamente, serao aceitos os
arquivos em formato .ifc gerados por aplicativos certificados pela buildingSMART na versao IFC 2.3.0.1
Coordination View.

§ 32 Quando representar um catdlogo de componentes ou elementos da construcdo definidos em
arquivo Unico, o desenvolvedor do objeto deve definir ao menos uma variante do objeto BIM para ser
exportada ao formato .ifc. Alternativamente, serdo aceitos arquivos em formato .ifc que contenham
os objetos sob a forma de uma coletanea de objetos BIM, desde que incluidos no mesmo arquivo IFC.

Critérios para publicacdo de objetos na BNBIM

Art. 23. Os objetos BIM que atendam aos critérios estabelecidos nos Art. 21 e Art. 22 podem ser
publicados na Biblioteca Nacional BIM. Sua publicacdo pode ser realizada de modo individual ou
coletivo.

§ 12 Para a publicagdo individual, o objeto BIM deve ser carregado na BNBIM em formato nativo e em
formato IFC, e deve estar acompanhado da Ficha Técnica BNBIM em formato Excel. Os trés arquivos
devem possuir a nomenclatura idéntica e respeitar o limite total de 200 MB por publicagao.

§ 22 Para a publicagdo coletiva, deve ser carregado na BNBIM um arquivo compactado em formato .zip
contendo, para cada objeto BIM, os trés arquivos definidos no §12. A quantidade desejada de objetos
BIM pode ser agrupada neste arquivo em formato .zip, desde que atendido o limite total de 200 MB
por publicagdo.

§ 32 Podem ser anexados arquivos complementares que sejam necessarios ao aplicativo previsto para
o uso do objeto BIM ou que contenham informacgdes relevantes a utilizacdo do objeto BIM, desde que
respeitado o limite total por publicacdo e atendidos os critérios de nomenclatura definidos neste
Regulamento Técnico.
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Anexo | - Informativo

O objeto BIM reune uma combinacdo de diferentes contelidos que, somados, permitem a representacdo digital de um recurso da construgdao, como um
componente, um acessorio ou uma parte desses, ou, ainda, de um resultado da constru¢ao, como um elemento da construcao ou agrupamento de elementos

construtivos com fungdo definida. (Art. 29, § 12)

Consideram-se recursos da construgdo, os objetos BIM que
representem componentes, materiais ou equipamentos que sejam
utilizados pelos agentes que atuam em um determinado processo da
construcdo para alcangar um resultado especifico.

Por exemplo, um perfil de aco estrutural € um produto siderurgico que
pode ser utilizado como um pilar, uma viga, uma estaca ou uma parte de
uma trelica. Quando considerado isoladamente como um produto, esse
perfil de aco representa um componente da construgao (Art. 29, inciso 1V),
que pode ser utilizado como um recurso em um processo construtivo.

Ao ser utilizado como um elemento estrutural, por exemplo, como uma
viga, este mesmo perfil de aco passa a constituir um elemento da
construcao (Art. 29, inciso V), ou seja, uma parte de uma unidade da
construgdo com uma fungdo, forma e posicionamento definidos. Neste
caso, o objeto BIM é considerado um resultado da construgdo (Art. 29,
inciso VI), um recurso aplicado ou um recurso que teve o seu estado
modificado por um processo da construgao.

Figura 1 — Objeto BIM de uma viga metalica

https://plataformabimbr.abdi.com.br/bimBr/#/objetoPublicado/1242

Assim como indicado no Art. 52, o objeto BIM também pode representar
um produto composto por um conjunto de componentes ou pode
representar um agrupamento de elementos construtivos. Neste caso, o
objeto BIM pode ser representado como um objeto montado ou pode
possuir cada uma de suas partes definidas individualmente, como um
objeto BIM com forma e caracteristicas préprias.

A Figura 2 apresenta uma porta com a maganeta definida como um
objeto individual, aninhado ao objeto BIM principal que representa a porta.
Embora ambos os objetos estejam associados, esta abordagem possibilita
que este acessorio seja substituido por outro equivalente, sem a
necessidade de que o objeto principal seja duplicado (neste caso, a porta).

Figura 2 — Exemplo de objeto BIM com um componente aninhado

De acordo com o aplicativo de autoria BIM adotado para a criacdo do
objeto, pode ser necessario associa-lo a um elemento construtivo ou a um
elemento hospedeiro para viabilizar a sua representacdo. Desta forma, o
responsavel pelo desenvolvimento do objeto BIM deve decidir qual é a
abordagem a ser utilizada.


https://plataformabimbr.abdi.com.br/bimBr/#/objetoPublicado/1242
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Em funcdo da origem do objeto e da maturidade da solugdo técnica por ele representada, os objetos BIM devem ser categorizados por seu desenvolvedor
como um dos seguintes Tipos de objetos BIM, definidos pelo Art. 32 do Regulamento Técnico da BNBIM:

Objetos BIM genéricos

Sdo objetos utilizados para fins de concepcdo, sobretudo nas etapas
iniciais do processo de projeto. Embora ndo representem uma solucdo
técnica definida e tampouco possuam um fabricante atribuido, eles sdo
usados como base para o desenvolvimento de estudos e alternativas
técnicas.

Com a evolugdo do projeto e a plena definicdo da solugdo técnica a ser
adotada, o objeto BIM genérico pode ser substituido por um objeto BIM
especifico de um fornecedor ou ser personalizado com as informagdes
necessarias a especificagdo do produto ou do elemento construtivo por ele
representado.

A Figura 3 apresenta um objeto BIM genérico que representa uma
unidade condensadora para os sistemas de ar-condicionado. Apesar de
possuir forma e dimensdes ficticias, este objeto pode ser utilizado, por
exemplo, para a alocagdo do espago estimado para este equipamento
durante a etapa de concepgao.

Figura 3 — Objeto BIM de uma unidade condensadora genérica
P

Fonte:https://plataformabimbr.abdi.com.br/bimBr/#/objetoPublicado/457

Objetos BIM proprietarios

Em contraste aos objetos genéricos, os objetos BIM proprietarios
representam produtos reais encontrados na industria da construgdo, que
podem ser adquiridos de um fabricante, geralmente, com base em um
catdlogo de produtos.

Tais objetos representam uma solugdo técnica especifica, com a forma,
as dimensdes e as especificacdes técnicas predefinidas por seu fornecedor.

O tipo de objeto BIM deve ser preenchido na Ficha Técnica que
acompanha cada objeto submetido a publicacdo na Biblioteca Nacional
BIM.

Estas informagdes fornecem aos usudrios da BNBIM uma referéncia
quanto ao grau de confianca que podem ser esperados em relagdo a
solucdo técnica representada pelo objeto BIM, assim como possibilitam
gue os usuarios da BNBIM filtrem os objetos desejados, caso busquem por
um tipo de objeto especifico ou queiram comparar objetos semelhantes.

No caso de objetos BIM compostos que contenham outros objetos BIM
inseridos internamente (objetos aninhados), cada objeto também deve ser
categorizado, individualmente, como um objeto BIM genérico ou
proprietario.


https://plataformabimbr.abdi.com.br/bimBr/#/objetoPublicado/457
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Para a definicdo do objeto BIM, devem ser consideradas as suas caracteristicas geométricas e funcionais, assim como as informag¢Ges ndo geométricas
necessarias para atender a um ou mais propésitos de uso especifico ao longo do ciclo de vida da construgdo. (Art. 29, § 19)

Para a representacdo digital de seus pares existentes no mundo real,
diversas informagcdes podem ser associadas aos objetos BIM, tanto
informagdes geométricas (Art. 29, inciso X), que permitem representar a
forma, a localizacdo e o comportamento do objeto, bem como a sua
relagio com os demais objetos incluidos no modelo BIM, quanto
informagdes ndo geomeétricas (Art. 29, inciso Xl), as quais possibilitam
descrever as caracteristicas do objeto por meio de valores alfanuméricos.

Entretanto, a quantidade de informac¢Ges adequada ao objeto BIM varia
em funcdo do publico-alvo para o qual o objeto é desenvolvido; do
propdsito de uso do modelo BIM em que o objeto pode ser inserido; e da
fase do ciclo de vida em que as informacgdes contidas no objeto forem
consumidas.

Assim como ilustrado na Figura 4, algumas destas informagdes, como a
classificagdo e as propriedades gerais de identificagao, sao inerentes ao
objeto BIM e, uma vez definidas, se mantém constantes ao longo de todo
o ciclo de vida do objeto BIM. Outras informag¢Oes estdao diretamente
relacionadas ao propdsito de uso do objeto BIM, como as propriedades
especificas ou as definicdes geométricas e funcionais do objeto.

Destaca-se que estas consideragGes sao validas tanto para os objetos
BIM genéricos quanto para os objetos BIM proprietdrios.

Por exemplo, quando destinado ao desenvolvimento de projetos
arquiteténicos, um objeto BIM que represente uma bacia sanitaria pode
ter a geometria 3D altamente detalhada e a textura de sua superficie
definida para viabilizar a producdo de imagens fotorrealisticas. Quando
destinado a projetos hidrossanitarios, este mesmo objeto pode conter
pontos de conexdao e uma geometria simplificada, para que nao seja
comprometido o desempenho do aplicativo no qual o objeto for inserido.

Da mesma maneira, podem ser incluidas no objeto BIM diversas
propriedades especificas. No entanto, deve-se limitar a quantidade dessas
propriedades aquelas efetivamente necessarias ao seu propdsito de uso,
para que ndo ocorra sobrecarga do modelo com informag¢des que nao
serdo consumidas digitalmente no processo BIM (Art. 79).

Figura 4 — Nivel de informagdo necessaria para os objetos BIM

Vs

Requisitos de
informagdes geométricas

Requisitos de
informagdes nao geométricas

Propriedades especificas

Informagao para que o objeto BIM atenda
ao uso pretendido na fase do ciclo de vida
em que deve ser inserido no modelo BIM

©iBIM Projetos e consultoria

Detalhe geométrico

Grau de refinamento grafico para que o
objeto BIM atenda ao uso pretendido na
fase do ciclo de vida em que for inserido

. n no modelo BIM
Propriedades gerais
Informagaes inerentes ao objeto BIM, Definigbées funcionais
I3 240 G 1L G2 i) U G Gl Definigdes quanto a relagdo do objeto BIM

uma fase especifica do ciclo de vida com as suas partes componentes ou com
. _ os demais objetos do modelo BIM
Classificagao
Classe do objeto BIM de
acordo com a sua fungéo

Objeto BIM ) Ponto de insercao

Ponto para locagdo do objeto BIM

no contexto do modelo BIM
/

Fonte: iBIM Projetos e Consultoria (2021)

Deste modo, o Regulamento Técnico da BNBIM especifica os requisitos
para as informacgGes que ndo estejam vinculadas com um propésito de uso
especifico e apresenta os critérios qualitativos para as demais informacdes.

Com base nestes critérios, o responsavel pelo desenvolvimento do
objeto BIM deve avaliar qual é o nivel de informacgdo necessaria (Art. 29,
inciso Xll) para que o objeto atenda, com eficiéncia, as necessidades de
seus potenciais usuarios.



Classificagdo dos objetos BIM

A classificacdo visa categorizar os tipos de objetos BIM semelhantes, de
acordo com a sua fung¢do ou com outro conceito de interesse que facilite a
organizacdo, a analise e a recuperacdao das informacdes contidas nos
objetos. Seu uso permite agregar semantica ao objeto BIM, de modo que
ndo apenas “seres humanos”, mas também sistemas digitais possam
estruturar o modelo de modo consistente.

Além da classificacdo prevista para cada categoria de objeto em seu
aplicativo de autoria, os objetos BIM destinados a publicagdo na BNBIM
devem atender a classificacdo definida pela especificacdo do esquema de
dados IFC 4.0.2.1 (norma ISO 16739-1), conforme descrito no Art. 62, § 19.

Esta classificacdo define qual é a funcdo que um objeto BIM exerce no
modelo, de acordo com um padrao neutro e internacional. Seu uso viabiliza
a interoperabilidade entre distintos aplicativos BIM compativeis com o IFC,
ou seja, permite que um objeto BIM gerado por um aplicativo certificado
em IFC seja reconhecido por outros aplicativos compativeis com este
padrdo, sem a necessidade de intervenc¢des adicionais.

Para isso, os objetos incluidos na BNBIM devem estar adequadamente
classificados de acordo com o tipo (entidade IFC) e com o subtipo previstos
na norma ISO 16739-1 ao serem exportados ao formato IFC.

A entidade IFC especifica a fungdo basica do objeto BIM,
independentemente de qual seja a nomenclatura do objeto, o seu material
ou as suas propriedades. Por exemplo, uma parede é classificada pelo
esquema IFC como uma entidade IfcWall, enquanto uma bacia sanitaria é
classificada como uma entidade IfcSanitaryTerminal.

Com base nesta classificacdo bdasica, qualquer aplicativo BIM certificado
em IFC pode identificar qual é a funcdo do objeto. Ademais, o aplicativo
BIM pode interpretar outras informacdes, por exemplo, que uma parede

Tipo: IfcDiscreteAccessory
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(IfcWall) é um tipo de elemento construtivo, ou seja, também pertence a
classe IfcBuildingElement, e que um vaso sanitério (IfcSanitaryTerminal) é um
tipo de elemento sanitdrio utilizado em um sistema de instalagdo predial,
ou seja, também pertence a classe IfcDistributionElement.

Além da entidade IFC correspondente, os objetos BIM devem ser
classificados de acordo com um dos subtipos predefinidos pelo esquema
IFC para cada entidade. Este segundo nivel permite refinar a classificacao
do objeto e, em alguns casos, distinguir os tipos de objetos com fungdes
semelhantes.

Por exemplo, quando consideradas de modo independente, uma bacia
sanitaria e uma caixa acoplada para bacia sanitdria sdo classificadas pelo
esquema IFC como elementos sanitarios terminais de fluxo, portanto,
classificadas como entidades IfcSanitaryTerminal. O que permitira diferenciar
cada objeto quando exportado ao formato IFC sera a definicdo do subtipo
predefinido correspondente a cada objeto (atributo PredefinedType), como
apresentado na Figura 5. No caso da bacia sanitaria, o subtipo TOILETPAN
e, no caso da caixa acoplada, o subtipo CISTERN.

Figura 5 — Classificagdo IFC de um objeto BIM com componentes aninhados

Tipo: IfcSanitaryTerminal

Subtipo: USERDEFINED
(assento para bacia sanitaria)

Subtipo: CISTERN
(caixa acoplada)

Tipo: IfcSanitaryTerminal
Subtipo: TOILETPAN
(bacia sanitaria)

Fonte: iBIM Projetos e Consultoria (2021)
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Somente se o objeto BIM ndo puder ser classificado como um dos
subtipos predefinidos na norma ISO 16739-1, o objeto pode ter o seu
subtipo definido pelo usuario. Neste caso, o atributo PredefinedType deve
ser declarado como USERDEFINED e o subtipo definido pelo usuério deve
ser mapeado ao atributo ObjectType de sua classe IFC correspondente.

Por exemplo, o assento para bacia sanitdria apresentado na Figura 5 é
considerado um acessério segundo o esquema IFC, portanto, é classificado
como uma entidade IfcDiscreteAccessory. Por ainda ndo haver um subtipo
predefinido pelo IFC que seja correspondente a este objeto BIM, deve ser
declarado o valor USERDEFINED.

A especificacdo do esquema IFC possui uma vasta e crescente colecdo
de tipos e subtipos predefinidos. Como referéncia, sdo apresentados na
Tabela 1 os principais grupos de classes IFC que reunem as entidades IFC
instanciaveis que podem ser utilizadas para a classificacdo de objetos BIM
que representam elementos e componentes da construgdo, conforme a
norma ISO 16739-1. Tais entidades s3ao apresentadas na Figura 6, com
destaque na cor preta.

A descricdo completa das entidades IFC e os respectivos subtipos
predefinidos pela especificacdo do esquema para cada tipo de entidade IFC
podem ser consultados no website da buildingSMART, disponivel em:
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/

Destaca-se que cada aplicativo de autoria BIM possui procedimentos
especificos para a exportagao de arquivos em formato IFC. Deste modo,
recomenda-se que o responsavel pelo desenvolvimento do objeto BIM
entre em contato com o seu respectivo fornecedor, caso necessite de
suporte técnico para atender aos requisitos estabelecidos neste
Regulamento Técnico.
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Tabela 1 — Classes IFC abstratas dos elementos e componentes da construgao

Classe IFC

Descricao

IfcBuildingElement

classe abstrata comum aos elementos construtivos que
exercem uma fung¢do majoritaria em uma construgdo, por
exemplo, paredes (IfcWall), vigas (IfcBeam), revestimentos
(IfcCovering), janelas (IfcWindow) ou portas (lfcDoor).

IfcCivilElement

elementos especificos ao setor de infraestrutura que nao
possam ser caracterizados pelos outros subtipos de
IfcElement.

IfcDistributionElement

classe abstrata que reune os elementos relacionados com
os sistemas de instalagdes, como sistemas de elétrica,
hidraulica, AVAC-R, telecomunicagdes etc., inclusive os
equipamentos eletromecanicos e eletrodomésticos e os
elementos de automacao e controle.

IfcElementComponent

classe comum aos componentes que fazem parte de
outros elementos construtivos, acessorios discretos ou
componentes para fixagdo, para refor¢o estrutural ou
controle de vibragao.

IfcFurnishingElement

classe abstrata comum aos mobilidrios e elementos para
decoragao.

elementos para movimentagdo de pessoas ou produtos,

IfcTransportElement . .
P como elevadores, escadas rolantes ou guindastes fixos.
elementos compostos pela montagem de componentes e
IfcElementAssembly . 9 P . 8 . P
elementos definidos por meio de outras entidades IFC.
IfcGeographicElement Elementos relacionados ao terreno e ao paisagismo.



https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/
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Figura 6 — Entidades IFC relacionadas aos elementos e componentes da construgao, previstas na norma ISO 16739-1

lfcBuildingElement
lfcBeam
lfcBuildingElementProxy
lficChimney
lfcColumn
lfcCovering
lfcCurtainWall
lfcDoor

lfcFooting
IfcCivilElement
IfcDistributionElement
lfcDistributionControl Element

lfcActuator
lfcAlarm
lfcController

lficDistributionFlowElement
lfcDistributionChamberElement

g
u
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lficFlowStorageDevice

lfcElectricFlowStorageDevice

IfcFurnishingElement

IfcFurniture

lficBuildingElementPart
lfcDiscreteAccessory

lfcFastener

lfcMechanicalFastener

lfcMember
lfcPile
[fcPlate
lfcRailing
[fcRamp
lfcRampFlight
[fcRoof

lfcFlowinstrument
lcProtectiveDeviceTrippinaUnit
lfcSensor

IfcFlowTreatmentDevice

lfcDuctSilencer
lfcFilter
lfcInterceptor

lfcSystemFurnitureElement

IfcReinforcingElement

lficReinforcinaBar
lfcReinforcingMesh

IfcVibrationlsolator

lfcShadingDevice

[fcStair
[fcStairFlight
lfcWall
licWindow

1
=
A

IfcUnitaryControl Element

IfcAirTerminal Box
lfcDamper
IfcElectricDistributionBoard
IfcElectricTimeControl
lfcFlowMeter
lfcProtectiveDevice
lfcSwitchinaDevice

lficValve

lfcAirTerminal
lfcAudioVisual Appliance
lfcCommunicationsAppliance
lfcElectricAppliance
lfcFireSuppressionTermina
lfcLamp

lfcLightFixture
lfcMedicalDevice

lfcOutlet

lfcSanitary Terminal
lfcSpaceHeater
lfcStackTerminal

fcwWasteTerminal

licAirToAirHeatRecovery
lfcBoiler

lfcBurner

lcChiller

lcCoil

lfcCondenser
lfcCooledBeam
lfcCoolingTower
lfcElectricGenerator

HcElectricMotor

lfcCableCarrierSeament

lfcDuctSegment

lfcCableCarrierFitting
lfcCableFitting
lfcDuctFitting
lfcJunctionBox

lfcPipeFitting
lfcFlowFitting
lfcCompressor
lfcFan
lfcPump
lfcFlowMovinagDevice

]
i

lfcEngine
lfcEvaporativeCooler
lfcEvaporator
lfcHeatExchanger
lfcHumidifier
lfcMotorConnection
lfcSolarDevice
lfcTransformer

lfcTubeBundle

lfcUnitary Equipment

Fonte: iBIM Projetos e Consultoria (2021), baseado na especificagdo IFC 4.0.2.1 (buildingSMART,2017)



Propriedades dos objetos BIM

As propriedades sdo unidades de informacao que podem ser associadas
ao objeto BIM para descrever as caracteristicas fisicas, funcionais ou de
desempenho do produto por ele representado. Embora possibilitem
detalhar as caracteristicas do objeto BIM de modo extensivel e de acordo
com o propoésito de uso pretendido, este Regulamento Técnico especifica
apenas as propriedades gerais de identificagcdo a serem incluidas no objeto
para a sua aceitacdo na BNBIM assim como as informagGes a serem
preenchidas na Ficha Técnica que acompanha o objeto BIM (Tabela 2).

Como exposto no Art. 792, o responsavel pelo desenvolvimento do
objeto BIM pode considerar outras propriedades especificas que julgue
relevantes ao seu publico-alvo. Entretanto, recomenda-se que ele avalie se
tais propriedades podem ser consumidas digitalmente no processo em que
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o objeto BIM venha a ser utilizado ou se devem ser mantidas
externamente, e acessadas por meio da base de dados externa indicada na
propriedade “URL” declarada no objeto BIM ou no campo “URL Informacao
de Produto” preenchido na Ficha Técnica BNBIM.

Também se recomenda que antes de incluir uma nova propriedade
especifica, o responsavel pelo desenvolvimento do objeto BIM consulte o
fornecedor de seu aplicativo de autoria quanto a existéncia de parametros
nativos que permitam a adequada exportacdo da propriedade desejada aos
conjuntos de propriedade e conjuntos de quantidades predefinidos pelo
esquema IFC. Tal abordagem visa evitar a duplicidade com as propriedades
ja previstas no aplicativo nativo, e limitar a criacdo de novas propriedades
aquelas ainda ndo definidas, as quais devem adotar, sempre que possivel,
o termo definido na Classificagdo OP da ABNT NBR 15965-2.

Tabela 2 — Propriedade gerais de identificagdo minimas do objeto BIM e na Ficha Técnica BNBIM

Propriedade a ser Tipo de objeto BIM

Tipo de objeto BIM Propriedade a ser preenchida

declarada no objeto BIM genérico proprietario genérico proprietario na Ficha Técnica BNBIM
Descricdao ° °
Versao ° ° ° Versdo
URL . . ° URL Responsavel
° URL Informacgdo do produto
Nome do fabricante ° ° ° Responsavel
Nome do produto °
Cddigo GTIN ° ° Cddigo GTIN
Normas ° ° Normas
Conformidade Técnica ° ° Conformidade Técnica
° Caracteristica do objeto
° Categoria
° Subcategoria
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Nivel de detalhe geométrico

Para a representacdo tridimensional do objeto BIM, podem ser
adotados niveis de detalhamento grafico distintos, desde uma geometria
3D simplificada que favoreca o desempenho do aplicativo BIM em que o
objeto for inserido até uma geometria 3D detalhada que, embora possua
refinamento préximo ao objeto real e possibilite a identificacdo visual de
um produto especifico, demande mais recursos computacionais.

Deste modo, o responsavel pelo desenvolvimento do objeto BIM deve
avaliar qual é o nivel de detalhe 3D a ser considerado para a representacao
do seu objeto, em fun¢do do propdsito de uso previsto para o objeto e do
publico-alvo pretendido.

Recomenda-se que o refinamento grafico seja compativel com a escala
e a proporgdo dos ambientes nos quais o objeto BIM pode ser inserido.
Para isso, podem ser suprimidos detalhes de menor interesse que possam
sobrecarregar o modelo e podem ser considerados apenas as aberturas e
os detalhes geométricos relevantes a compreensao do produto
representado pelo objeto BIM.

Embora possua cardter varidvel, a BNBIM considera trés niveis de
detalhe para a representagao 3D de objetos BIM, os quais devem atender
aos requisitos minimos apresentados na Tabela 3 (Art. 11). Ressalta-se que
as imagens apresentadas sdo de carater ilustrativo.

Tabela 3 — Niveis de detalhe e requisitos para a representacado 3D de objetos BIM considerados referéncia pela BNBIM

Nivel esquematico

Nivel de coordenagdo

Nivel de visualiza¢ao

Geometria 3D simplificada que permita caracterizar o | Geometria 3D que permita a identificacdo visual do | Geometria 3D detalhada que possibilite a identificagao
objeto BIM por meio de suas dimensdes principais e que | objeto BIM e a avaliagdo de que o espacgo alocado ao | e adistingdo visual do objeto BIM em relagdo aos outros
objeto é suficiente a sua implantacdo e é compativel | objetos semelhantes.

com os outros objetos incluidos no modelo.

possibilite identificar a fungdo basica do objeto.
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Anexo Il - Classificagao OP — Propriedades da construcao

(Tabela 2, da ABNT NBR 15965-2:2012)

Cadigo Termo
OP. 10. 00. O00. Propriedades de identificacao
OP. 10. 10. o0. Cédigos de identificacdo das edificagGes
OP. 10. 10. o01. Cédigo de identificagdo do local
OP. 10. 10. 03. Tipo de local
OP. 10. 10. O05. Cdédigo de identificacdo do marco
OP. 10. 10. O07. Grupo da edificacado
OP. 10. 10. 09. Nome da edificacdo
OP. 10. 10. 11. Numero da edificacao
OP. 10. 10. 13. Endereco
OP. 10. 10. 13. O01. Tipo de logradouro
OP. 10. 10. 13. 02. Nome do logradouro
OP. 10. 10. 13. 03. Numero no logradouro
OP. 10. 10. 13. 04. Complemento no logradouro
OP. 10. 10. 13. O05. Cédigo de Enderegcamento Postal
OP. 10. 20. o00. IdentificagGes de ambientes
OP. 10. 20. o01. Numero do pavimento
OP. 10. 20. 03. Nome designado do ambiente
OP. 10. 20. O0s5. Nome padrdao do ambiente
OP. 10. 20. 07. Numero designado do ambiente
OP. 10. 20. 09. Numero do ambiente
OP. 10. 20. 11. Rota de fuga
OP. 10. 30. O00. IdentificacGes de ocupacdo
OP. 10. 30. O01. Classe de ocupacgao
OP. 10. 30. 03. Grupo funcional dos ocupantes
OP. 10. 30. O05. Demografia dos ocupantes
OP. 10. 30. 07. Ocupantes animais
OP. 10. 40. o0o0. IdentificagGes de resultados de servigo de construgao
OP. 10. 40. O01. Categoria
OP. 10. 40. 01. 01. Subcategoria
OP. 10. 40. 03. Versao
OP. 10. 40. 05. Atributo Material ID Ref (padrdo gbXML)
OP. 10. 40. 07. Atributo Object ID (padrdo gbXML)
OP. 10. 40. 09. Classe IFC (Industry Foundation Classes - 1SO/PAS16739)
OP. 10. 40. 11. IFD (International Framework for Dictionaries -15012006-3)
OP. 10. 40. 13. Tipo de etiqueta




Bl

ABD)

Agéncia Brasileira de
Desenvolvimento Industrial
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OP. 10. 40. 15. RFID (Radio Frequency ID)
OP. 10. 40. 17. Cédigo de barras
OP. 10. 40. 19. Numero de rastreamento
OP. 10. 40. 21. Fonte dos dados
OP. 10. 40. 21. O01. Numero da posicao
OP. 10. 40. 21. 02. Referéncia do detalhe
OP. 10. 40. 21. 0s3. Revisdo atual
OP. 10. 40. 21. 04. Certificado por
OP. 10. 40. 21. O05. Aprovado por
OP. 10. 40. 21. 06. Projetado por
OP. 10. 40. 21. 07. Verificado por
OP. 10. 40. 21. 08. Desenhado por
OP. 10. 40. 21. 09. Caminho do arquivo
OP. 10. 40. 21. 10. Emitido para
OP. 10. 40. 21. 11. Emitido por
OP. 10. 50. O00. IdentificacGes do produto
OP. 10. 50. O01. Nome da marca
OP. 10. 50. 03. Nome do fabricante
OP. 10. 50. O05. Numero SKU (Stock-Keeping Unit)
OP. 10. 50. 07. Numero EAN (European Article Number)
OP. 10. 50. 09. Marca registrada
OP. 10. 50. 11. Cdédigo UPC (Universal Product Code)
OP. 10. 60. 00. IdentificagGes de comunicagdo
OP. 10. 60. 01. URL (Uniform Resource Locator)
OP. 10. 60. 03. Cédigo do pais na Internet
OP. 10. 60. O05. Numero de telefone
OP. 10. 60. 07. Numero de fax
OP. 10. 60. 09. Endereco de email
OP. 10. 60. 11. Endereco IP
OP. 20. 00. 00. Propriedades de localizagao
OP. 20. 10. o0. Localizagdo geografica
OP. 20. 10. O01. Latitude
OP. 20. 10. 02. Longitude
OP. 20. 10. 03. Altitude
OP. 20. 10. O05. Posi¢do GPS
OP. 20. 10. O06. WGS84
OP. 20. 10. 07. Orientagdo na bussola
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OP. 20. 20. o00. Divisdo geopolitica
OP. 20. 20. 01. Pais
OP. 20. 20. 02. Regiao
OP. 20. 20. 03. Estado
OP. 20. 20. 04. Regido metropolitana
OP. 20. 20. O05. Municipio
OP. 20. 20. O06. Divisdo municipal
OP. 20. 20. 07. Autoridade com jurisdicao
OP. 20. 20. 08. Distrito para zoneamento
OP. 20. 20. 09. Distrito para planejamento
OP. 20. 20. 1o0. Descricdo legal
OP. 20. 20. 11. Lote/terreno
OP. 20. 30. O00. Localizacdo de fabricantes e produtos
OP. 20. 30. O1. Local da fabricacao
OP. 20. 30. 02. Local da montagem
OP. 20. 30. 03. Local da armazenagem
OP. 20. 30. 04. Local da colheita
OP. 30. 00. 00. Propriedades de tempo e custo
OP. 30. 10. O00. Propriedades de prazo e programacgao
OP. 30. 10. o01. Idade
OP. 30. 10. 02. Faixa de idade
OP. 30. 10. 03. Intervalo de tempo
OP. 30. 10. 04. Incremento de tempo
OP. 30. 10. O0s5. Tempo decorrido
OP. 30. 10. Oe6. Tempo de vida
OP. 30. 10. 07. Tempo de vida estimado
OP. 30. 10. 0s8. Data da compra
OP. 30. 10. 09. Data da extracao
OP. 30. 10. 10. Data da colheita
OP. 30. 10. 11. Data da fabricacdo
OP. 30. 10. 12. Data da atualizagao
OP. 30. 10. 13. Atributo DayType (padrdo gbXML)
OP. 30. 10. 14. Tempo de aprovisionamento
OP. 30. 10. 15. Tempo de preparagao
OP. 30. 10. 1e6. Tempo de execugdo
OP. 30. 10. 17. Tempo do processo
OP. 30. 10. 18. Tempo de espera/ inativo
OP. 30. 10. 19. Tempo de ciclo
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OP. 30. 10. 20. Tempo de fluxo
OP. 30. 10. 21. Data de envio
OP. 30. 10. 22. Horario do envio
OP. 30. 10. 23. Hordrio da entrega
OP. 30. 10. 24. Data da entrega
OP. 30. 10. 25. Data de inicio de instalacao
OP. 30. 10. 26. Data de término de instalacdo
OP. 30. 10. 26. O01. Tempo de pega
OP. 30. 10. 26. 02. Prazo de consumo
OP. 30. 10. 26. 03. Prazo de validade
OP. 30. 10. 26. 04. Tempo de secagem ao toque
OP. 30. 10. 26. O05. Tempo de recobrimento
OP. 30. 10. 26. O06. Tempo de cura
OP. 30. 10. 27. Data de inspeg¢do no local
OP. 30. 10. 28. Data de teste no local
OP. 30. 10. 29. Data do aceite
OP. 30. 10. 30. Data do comissionamento
OP. 30. 10. 31. Fase do projeto
OP. 30. 10. 31. O01. Fase de criagao
OP. 30. 10. 31. 02. Fase de demolicdo
OP. 30. 10. 32. Tempo de resposta do servico
OP. 30. 10. 33. Data de armazenamento
OP. 30. 10. 34. Tempo maximo de armazenamento
OP. 30. 10. 35. Operagdes e manutengao
OP. 30. 10. 35. 01. Cronograma de depreciagdo
OP. 30. 10. 35. 02. Cronograma de manutengdo
OP. 30. 10. 36. Data de descomissionamento
OP. 30. 10. 37. Data de demolicao
OP. 30. 10. 38. Data de descarte
OP. 30. 10. 39. Data de reciclagem
OP. 30. 10. 40. Data de remocgao
OP. 30. 20. 41. Propriedades de custo
OP. 30. 20 41. 01. Tipo de moeda
OP. 30. 20 41. 02. Preco unitdrio
OP. 30. 20 41. 0s3. Custo de atacado
OP. 30. 20 41. 04. Custo de varejo
OP. 30. 20 41. O05. Preco de venda sugerido pelo fabricante
OP. 30. 20 41. 06. Desconto de custo
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OP. 30. 20 41. 07. Custo de frete
OP. 30. 20 41. 08. Custo de Instalacao
OP. 30. 20 41. 09. Condicbes de compra
OP. 40. 00. 00. Propriedades do fornecimento
OP. 40. 10. O00. Propriedades do fabricante
OP. 40. 10. O01. Limitacdes do fabricante
OP. 40. 10. 02. Identificacdo do fabricante
OP. 40. 10. 03. Experiéncia do fabricante
OP. 40. 10. 04. Taxa de producao do fabricante
OP. 40. 10. 04. O01. Nivel de gerenciamento
OP. 40. 10. 04. 02. Nivel dos operadores
OP. 40. 10. 04. 03. Nivel dos controladores
OP. 40. 10. 04. 04. Nivel de campo
OP. 40. 10. O05. Nome do projetista
OP. 40. 10. O06. Método de fabricacao
OP. 40. 10. 07. Certificacdo do fabricante
OP. 40. 20. 00. Propriedades do produto
OP. 40. 20. O01. Nome do produto
OP. 40. 20. 02. De linha ou customizado
OP. 40. 20. 03. Em estoque
OP. 40. 20. 04. Pré-montado
OP. 40. 20. 05. Certificagdo de produto
OP. 40. 20. O06. Embalagem
OP. 40. 20. 07. Nivel de qualidade
OP. 40. 20. 08. Grau
OP. 40. 20. 08. O01. Residencial
OP. 40. 20. 08. 02. Comercial
OP. 40. 20. 08. 03. Pesado
OP. 40. 20. 08. 04. Extra pesado
OP. 40. 20. 09. Espécie
OP. 40. 20. 10. Construgao do produto
OP. 40. 20. 10. 01. Tipo de superficie
OP. 40. 20. 10. 02. Tipo de substrato
OP. 40. 20. 11. Estilo
OP. 40. 20. 12. Padrao
OP. 40. 20. 13. Padrdo de Relevo
OP. 40. 20. 13. 01. Altura do padrao de relevo
OP. 40. 20. 13. 02. Escala do padrao de relevo
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OP. 40. 20. 14. Perfuracdes
OP. 40. 20. 15. Capa do produto
OP. 40. 20. 16. Modificacdes do produto
OP. 40. 20. 17. Configuracdes de fabrica
OP. 40. 20. 18. Acesso para manutengao
OP. 40. 20. 19. Caracteristicas do produto
OP. 40. 20. 20. Acessorios
OP. 40. 20. 21. Opgoes
OP. 40. 20. 22. Cor
OP. 40. 20. 22. O01. Cor interna
OP. 40. 20. 22. 02. Cor externa
OP. 40. 20. 22. 03. Codificacdo de cores
OP. 40. 20. 22. 04. Lote da tinta
OP. 40. 20. 22. O05. Cor integral
OP. 40. 20. 23. Orientacao
OP. 40. 20. 24. Acabamento
OP. 40. 20. 24. 01. Acabamento aplicado
OP. 40. 20. 24. 02. Acabamento integral
OP. 40. 20. 24. 0s3. Acabamento da face
OP. 40. 20. 24. 04. Material de acabamento em campo
OP. 40. 20. 24. O05. Método de acabamento em campo
OP. 40. 20. 24. 06. Textura
OP. 40. 20. 24. 07. Arremate
OP. 40. 20. 24. 08. Acabamento de teto
OP. 40. 20. 24. 09. Acabamento de parede
OP. 40. 20. 24. 10. Acabamento de piso
OP. 40. 20. 24. 11. Brilho
OP. 40. 20. 24. 12. Polimento
OP. 40. 20. 24. 13. Patina
OP. 40. 20. 25. Tratamento
OP. 40. 20. 25. O01. Tratamento anti-microbiano
OP. 40. 20. 25. 02. Tratamento de pressao
OP. 40. 20. 25. 03. Tratamento fogo-retardante
OP. 40. 20. 25. 04. Tratamento com herbicida
OP. 40. 20. 25. 05. Tratamento com pesticida
OP. 40. 20. 25. 06. Tratamento anti-corrosivo
OP. 40. 30. 00. Propriedades da garantia
OP. 40. 30. O01. Tipo de garantia do fabricante
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OP. 40. 30. 02. Termos de garantia do fabricante
OP. 40. 30. 03. Tipo de garantia dos instaladores
OP. 40. 30. 04. Termos de garantia dos instaladores
OP. 40. 30. O05. Localizacdo do servico de garantia
OP. 40. 30. 06. Periodo de garantia
OP. 40. 30. 06. O01. Data de inicio da garantia
OP. 40. 30. 06. 02. Data de término da garantia
OP. 40. 40. o00. Propriedades do transporte
OP. 40. 40. o01. Modo de transporte
OP. 40. 40. 02. Tipo de transportador
OP. 40. 40. 03. Embalagem para transporte
OP. 40. 40. 04. Protocolo de entrega
OP. 40. 40. O05. Termos de entrega
OP. 40. 50. 00. Propriedades de instalacao
OP. 40. 50. O01. Configuracdo de instalacao
OP. 40. 50. 02. Preparacdo da superficie
OP. 40. 50. 03. Método de instalacdo
OP. 40. 50. 03. O01. Método mecanico de conexdo
OP. 40. 50. 03. 02. Método por aderéncia
OP. 40. 50. 03. 03. Método por sobreposicao
OP. 40. 50. 03. 04. Método por lastro
OP. 40. 50. 03. O05. Método por adesivo
OP. 40. 50. 04. Método de fixagao
OP. 40. 50. O05. Tipo de fixador
OP. 40. 50. 06. Propriedades do instalador
OP. 40. 50. 06. O01. Experiéncia do instalador
OP. 40. 50. 06. 02. Qualifica¢do do instalador
OP. 40. 50. 07. Taxa de aplicacao
OP. 40. 50. 07. 01. Taxa de aplicacdo tedrica
OP. 40. 50. 07. 02. Taxa de aplicagao real
OP. 40. 50. 08. Cobertura
OP. 40. 50. 08. O01. Cobertura tedrica
OP. 40. 50. 08. 02. Cobertura real
OP. 40. 50. 09. Método de montagem
OP. 40. 50. 10. Método de unido
OP. 40. 50. 10. O01. Tipo Junta/ conexdo
OP. 40. 50. 10. 02. Tipo Costura
OP. 40. 50. 11. Temperatura ambiente durante a instalacao
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OP. 40. 50. 12. Método de limpeza
OP. 50. 00. 00. Propriedades fisicas
OP. 50. 10. O00. Propriedades de quantidade
OP. 50. 10. o01. Unidade de Medida
OP. 50. 10. 01. O01. Métrica
OP. 50. 10. 01. 02. Imperial
OP. 50. 10. 01. 03. Unico
OP. 50. 10. 01. 04. Conjunto
OP. 50. 10. 01. O05. Par
OP. 50. 10. 01. O06. Numero
OP. 50. 10. 01. 07. Quantidade de substancia
OP. 50. 10. 01. o0s8. Concentragao
OP. 50. 10. 01. O09. Distribuicao
OP. 50. 10. 01. 10. Capacidade
OP. 50. 10. 01. 11. Rendimento
OP. 50. 10. 01. 12. Tamanho médio
OP. 50. 10. 01. 13. Tamanho do lote
OP. 50. 10. 01. 14. Requisitos de espaco Livre
OP. 50. 20. O00. Propriedades de forma
OP. 50. 20. O1. Forma
OP. 50. 20. 02. Contorno
OP. 50. 20. 03. Geometria
OP. 50. 20. 04. Modular
OP. 50. 20. O05. Lado - esquerdo ou direito
OP. 50. 20. O06. Perfil
OP. 50. 20. 07. Face
OP. 50. 20. O08. Aresta
OP. 50. 20. 09. Borda
OP. 50. 20. 10. Vértice
OP. 50. 20. 11. Ponto
OP. 50. 30. 00. Dimensdes simples
OP. 50. 30. O1. Tamanho padrao ou personalizado
OP. 50. 30. 02. Comprimento
OP. 50. 30. 03. Largura
OP. 50. 30. 04. Distancia
OP. 50. 30. O05. Viao
OP. 50. 30. O06. Altura
OP. 50. 30. 06. O1. Altura do peitoril
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OP. 50. 30. 06. 02. Altura de topo
OP. 50. 30. 07. Profundidade
OP. 50. 30. 08. Espessura
OP. 50. 30. 08. O01. Espessura da cobertura
OP. 50. 30. 08. 02. Espessura do produto
OP. 50. 30. 08. 03. Espessura de filme seco
OP. 50. 30. 09. Bitola
OP. 50. 30. 10. Raio
OP. 50. 30. 11. Espagamento
OP. 50. 40. o00. Dimensdes de drea
OP. 50. 40. O01. Dimensdes angulares
OP. 50. 40. 02. Dimensdo arbitraria
OP. 50. 40. 03. Area de locac3o liquida
OP. 50. 40. 04. Area de piso por ocupante
OP. 50. 40. O05. Area de piso equivalente
OP. 50. 40. O06. Diametro interno
OP. 50. 40. 07. Diametro externo
OP. 50. 40. 08. Circunferéncia
OP. 50. 40. 09. Perimetro
OP. 50. 40. 10. Angulo no plano
OP. 50. 40. 11. Elevacdo
OP. 50. 40. 12. Caimento
OP. 50. 40. 13. Angulo de inclinagdo
OP. 50. 40. 14. Angulo sélido
OP. 50. 50. 00. Volumes
OP. 50. 50. 01. Volume de liquido
OP. 50. 50. 02. Volume seco
OP. 50. 50. 03. Volume especifico
OP. 50. 50. 04. Volume por unidade de tempo
OP. 50. 50. O05. Volume de infiltracdo de ar
OP. 50. 50. 0e6. Volume especifico do ar
OP. 50. 50. 07. Volume de infiltragcdo de agua
OP. 50. 50. 08. Mddulo de se¢do
OP. 50. 50. 09. Momento de inércia de area
OP. 50. 60. 00. Medidas relacionais
OP. 50. 60. 01. Aceleracdo
OP. 50. 60. 02. Aceleragdo angular
OP. 50. 60. O03. Razado de aspecto
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OP. 50. 60. 04. Varidvel dependente
OP. 50. 60. O05. Valor dependente
OP. 50. 60. O06. Frequéncia
OP. 50. 60. 07. Idade relativa
OP. 50. 60. 08. Umidade relativa
OP. 50. 60. 09. Poténcia relativa
OP. 50. 60. 10. Variacdo relativa
OP. 50. 60. 11. Som relativo
OP. 50. 60. 12. Tempo relativo
OP. 50. 60. 13. Frequéncia rotacional
OP. 50. 60. 14. Velocidade
OP. 50. 60. 15. Unidade de analise
OP. 50. 60. 16. Vetor de velocidade
OP. 50. 60. 16. O01. Velocidade angular
OP. 50. 60. 16. 02. Velocidade relativa
OP. 50. 70. O00. Propriedades de sustentabilidade
OP. 50. 70. O01. Reutilizacdo de materiais e da edificacdo
OP. 50. 70. 01. O01. Materiais recuperados
OP. 50. 70. 01. 02. Materiais renovados
OP. 50. 70. 01. 03. Materiais reutilizados
OP. 50. 70. 01. 04. Reutilizacdo de paredes existentes
OP. 50. 70. 01. O05. Reutilizagdo pavimentos existentes
OP. 50. 70. 01. 06. Reutilizagdo de telhado existente
OP. 50. 70. 02. Método de colheita
OP. 50. 70. 03. Método de extragdo
OP. 50. 70. 04. Conteudo de reciclados
OP. 50. 70. 04. O01. Conteldo de reciclado por massa
OP. 50. 70. 04. 02. Conteldo de reciclado pés-industrial
OP. 50. 70. 04. 03. Conteudo de reciclado pré-consumo
OP. 50. 70. 04. 04. Conteudo de reciclado pés-consumo
OP. 50. 70. O05. Materiais rapidamente renovaveis
OP. 50. 70. O06. Materiais ndo-renovaveis
OP. 50. 70. 07. Certificacdo de produtos sustentaveis
OP. 50. 70. 08. Certificagdo de fabricacdo Sustentdvel
OP. 50. 70. 08. O01. indice de consumo de 4gua
OP. 50. 70. 08. 02. EmissOes de COV (compostos organicos volateis)
OP. 50. 70. 08. 03. Residuos reciclados
OP. 50. 70. 08. 04. Residuos liquidos
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OP. 50. 70. 08. O05. Poluicao do ar
OP. 50. 70. 08. O06. Emissdes toxicas
OP. 50. 70. 08. 07. Poluicdo particulada
OP. 50. 70. 09. Analise do ciclo de vida (ACV)
OP. 50. 70. 09. O01. Inventario do ciclo de vida
OP. 50. 70. 09. 02. Analise do custo do ciclo de vida
OP. 50. 70. 09. 03. Avaliacdo de impacto do ciclo de vida (AICV)
OP. 50. 70. 09. 04. Impacto ambiental
OP. 50. 70. 09. O05. EmissOes de gases de efeito estufa
OP. 50. 70. 10. Declaragdo ambiental do produto
OP. 50. 70. 11. Pegada ecoldgica da cadeia de suprimentos
OP. 50. 70. 12. Manejo ambiental
OP. 50. 70. 13. Relocabilidade
OP. 50. 80. 00. Propriedades da composicdo quimica
OP. 50. 80. O01. Liga, Témpera
OP. 50. 80. O02. Biodegradabilidade
OP. 50. 80. 03. Envelhecimento quimico
OP. 50. 80. 03. O01. Taxa de corrosao
OP. 50. 80. 03. 02. Energia de ativacao
OP. 50. 80. 03. 03. Taxa de hidratacao
OP. 50. 80. 03. 04. Taxa de difusdo
OP. 50. 80. 04. Composicao quimica
OP. 50. 80. O05. Compatibilidade
OP. 50. 80. 06. Materiais constituintes
OP. 50. 80. 07. Maleabilidade
OP. 50. 80. 08. Solubilidade
OP. 50. 80. 09. Expansao
OP. 50. 80. 10. Encolhimento
OP. 50. 80. 11. Constante dielétrica
OP. 50. 80. 12. Constante galvanica
OP. 50. 80. 13. Matéria-prima
OP. 50. 80. 14. Odor
OP. 50. 90. 00. Propriedades de conteudo regulamentado
OP. 50. 90. O01. Teor de COV
OP. 50. 90. 02. Conformidade de COV
OP. 50. 90. 03. Conteudo de amianto
OP. 50. 90. 04. Conteudo de formaldeido
OP. 50. 90. O05. Conteudo de chumbo
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OP. 50. 90. O06. Resisténcia a radiacao
OP. 50. 90. 07. Conteldo agressivo ao 0z0nio
OP. 50. 90. 08. Poluentes persistentes, bioacumulativos e tdxicos
OP. 50. 90. 09. EmissGes de clorofluorcarbono (CFC)
OP. 50. 90. 10. EmissGes de hidroclorofluorocarbonos (HCFC)
OP. 50. 90. 11. Conteudos toxicos
OP. 50. 90. 12. Toxicidade ecoldgica
OP. 50. 91. o00. Propriedades de temperatura
OP. 50. 91. o01. Temperatura absoluta
OP. 50. 91. 02. Temperatura ambiente
OP. 50. 91. 02. 01. Temperatura ambiente exterior
OP. 50. 91. 02. 02. Temperatura ambiente para a instalacao
OP. 50. 91. 03. Temperatura de fragilidade
OP. 50. 91. 04. Temperatura de projeto
OP. 50. 91. O05. Tipos de temperatura
OP. 50. 91. 05. O01. Temperatura de condensacao
OP. 50. 91. 05. 02. Temperatura de deflexdo
OP. 50. 91. 05. 03. Temperatura no solo
OP. 50. 91. 05. 04. Temperatura média
OP. 50. 91. 05. O05. Temperatura de radiacao
OP. 50. 91. 05. O06. Temperatura do ar interno
OP. 50. 91. 05. 07. Temperatura do ar externo
OP. 50. 91. 05. 08. Temperatura de fornecimento do ar
OP. 50. 91. 05. 09. Temperatura da superficie
OP. 50. 91. 05. 10. Temperatura de bulbo seco no verdo
OP. 50. 91. 05. 11. Temperatura de bulbo seco no inverno
OP. 50. 91. 05. 12. Temperatura de bulbo imido
OP. 50. 91. 05. 13. Temperatura de bulbo iUmido no verao
OP. 50. 91. 05. 14. Pontos de temperatura
OP. 50. 91. 0e. Temperatura minima
OP. 50. 91. 06. O01. Temperatura maxima
OP. 50. 91. 06. 02. Temperatura do ponto de ebulicao
OP. 50. 91. 06. 03. Temperatura do ponto de orvalho
OP. 50. 91. 06. 04. Temperatura do ponto de ignicdo
OP. 50. 91. 06. O05. Temperatura do ponto de congelamento
OP. 50. 91. 06. O06. Temperatura do ponto de fusao
OP. 50. 91. 06. 07. Valor alvo do resfriamento
OP. 50. 91. 06. 08. Valor alvo do aquecimento
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OP. 50. 91. 07. Faixas de temperatura
OP. 50. 91. 07. 01. Faixa de temperatura aceitavel
OP. 50. 91. 07. 02. Faixa de temperatura do ciclo
OP. 50. 91. 07. 03. Faixa de temperatura de servico
OP. 50. 91. 07. 04. Faixa de média diaria
OP. 50. 91. 07. O05. Delta T
OP. 50. 91. 08. Temperaturas das fases (estado)
OP. 50. 91. 08. O01. Temperatura de transicdo de fase
OP. 50. 91. 08. 02. Pressdo de transicdo de fase
OP. 50. 91. 08. 03. Temperatura de transi¢do do vidro
OP. 50. 91. 08. 04. Temperatura de Curie
OP. 50. 91. 08. O05. Temperatura de Néel
OP. 50. 91. 08. 06. Temperatura do Ponto Triplo
OP. 50. 91. 069. Aumento de temperatura
OP. 50. 91. 10. Intervalo de temperatura
OP. 50. 91. 11. Temperatura diferencial
OP. 50. 91. 12. indice de calor
OP. 50. 92. 00. Propriedades de carga estrutural
OP. 50. 92. 01. Cargas estaticas
OP. 50. 92. 01. 01. Método de ensaio de dureza
OP. 50. 92. 02. Cargas dinamicas
OP. 50. 92. 02. 01. Carga de projeto
OP. 50. 92. 02. 02. Carga de vento
OP. 50. 92. 02. 03. Carga de neve
OP. 50. 92. 02. 04. Carga viva horizontal
OP. 50. 92. 02. O05. Carga de impacto
OP. 50. 92. 02. 06. Carga sismica
OP. 50. 92. 02. 07. Carregamento movel
OP. 50. 93. 00. Propriedades do ar e de outros gases
OP. 50. 93. 01. Qualidade do ar interno
OP. 50. 93. 02. Transmissao de vapor
OP. 50. 93. 03. Poluentes critério (criteria air pollutants)
OP. 50. 93. 04. Nivel de didxido de carbono
OP. 50. 93. 05. Nivel de metano
OP. 50. 93. 06. Nivel éxido nitroso
OP. 50. 93. 07. Nivel de smog
OP. 50. 93. 08. Visibilidade
OP. 50. 94. 00. Propriedades dos liquidos
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OP. 50. 94. O01. Concentracao liquida
OP. 50. 94. 02. Taxa de evaporacao dos liquidos
OP. 50. 94. 03. pH dos liquidos
OP. 50. 94. 04. Expansdo higrométrica
OP. 50. 94. O05. Higroscopicidade
OP. 50. 94. 06. Viscosidade do fluido
OP. 50. 94. 07. Densidade do fluido
OP. 50. 95. 00. Propriedades de massa
OP. 50. 95. O01. Massa
OP. 50. 95. 01. 01. Massa por unidade de comprimento
OP. 50. 95. 01. 02. Massa por unidade de area
OP. 50. 95. 01. 03. Massa por unidade de tempo
OP. 50. 95. 01. 04. Massa molar
OP. 50. 95. 02. Peso
OP. 50. 95. 02. O01. Classificacdo de peso
OP. 50. 95. 02. 02. Peso do frete
OP. 50. 95. 03. Densidade
OP. 50. 95. 03. 01. Densidade da massa
OP. 50. 95. 03. 02. Densidade da gravidade especifica
OP. 50. 95. 03. 03. Densidade do momento angular
OP. 50. 95. 03. 04. Densidade do momento de inércia
OP. 50. 95. 03. O05. Densidade do momento
OP. 50. 95. 04. Gravidade especifica
OP. 50. 95. O05. Momento
OP. 50. 95. 05. 01. Momento angular
OP. 50. 95. 06. Eficiéncia da troca
OP. 50. 95. 07. Teor de umidade inicial
OP. 50. 95. 08. Teor de umidade final
OP. 50. 96. 00. Propriedades da forga
OP. 50. 96. O01. Forca, propriedades gerais
OP. 50. 96. 02. Forcas aplicadas
OP. 50. 96. 03. Forca por unidade de comprimento
OP. 50. 96. 04. Tensdo superficial
OP. 50. 96. O05. Impulso em relagdo a massa
OP. 50. 96. 06. Viscosidade
OP. 50. 96. 06. O01. Viscosidade dinamica
OP. 50. 96. 06. 02. Viscosidade cinemdtica
OP. 50. 96. 07. Momento de forca
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OP. 50. 96. 08. Momento de Inércia
OP. 50. 96. 09. Torque
OP. 50. 96. 10. Forga eletromotriz
OP. 50. 97. 00. Propriedades da pressao
OP. 50. 97. O01. Pressdo absoluta
OP. 50. 97. 02. Pressdo do ar
OP. 50. 97. 02. 01. Pressdo estdtica de ar ciclica
OP. 50. 97. 02. 02. Pressao estdtica de ar uniforme
OP. 50. 97. 03. Pressdao ambiente
OP. 50. 97. 04. PressGes aplicadas
OP. 50. 97. O05. Pressdo atmosférica
OP. 50. 97. 06. Pressdo calibrada
OP. 50. 97. 07. Pressdo projetada
OP. 50. 97. 08. Pressdo do medidor
OP. 50. 97. 09. Vazamento sob pressao
OP. 50. 97. 10. Pressdo residual
OP. 50. 97. 11. Pressao estdtica
OP. 50. 97. 12. Diferencial de pressdo estatica
OP. 50. 97. 13. Queda de pressao
OP. 50. 97. 14. Pressdo de vacuo
OP. 50. 97. 15. Pressdo de vapor
OP. 50. 97. 16. Pressdo de vento
OP. 50. 98. 00. Propriedades do magnetismo
OP. 50. 98. 01. Fluxo magnético
OP. 50. 98. 02. Potencial vetorial magnético
OP. 50. 98. 03. Permeancia magnética
OP. 50. 98. 04. Indutancia mutua
OP. 50. 98. O05. Diferenca de potencial magnético
OP. 50. 98. 06. For¢ca magnetomotriz
OP. 50. 98. 07. Inducdo magnética
OP. 50. 99. 00. Propriedades ambientais
OP. 50. 99. 01. Classificacdo sismica
OP. 50. 99. 02. Critérios de projeto
OP. 50. 99. 03. Velocidade do vento
OP. 50. 99. 04. Classe climatica
OP. 50. 99. 05. Concentracdo de oz6nio
OP. 50. 99. 06. Caracteristicas do terreno
OP. 50. 99. 07. Tipo de corpo d'agua
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OP. 60. 00. 00. Propriedades de desempenho
OP. 60. 10. O00. Propriedades de ensaio
OP. 60. 10. o01. Método de ensaio
OP. 60. 10. 02. Autoridade de ensaio
OP. 60. 10. O03. Condicbes de ensaio
OP. 60. 10. 04. Padrdo de referéncia
OP. 60. 10. O05. Protocolo de inspecdo
OP. 60. 10. O06. Ensaio de fabrica
OP. 60. 10. 06. O1. Método de inspecdo de fabrica
OP. 60. 10. 06. 02. Data do ensaio de fabrica
OP. 60. 10. 06. O03. Método de ensaio de fabrica
OP. 60. 10. 06. 04. Nivel de conformidade da fabrica
OP. 60. 10. 06. O05. Grau de referéncia da fabrica
OP. 60. 10. O07. Ensaio de campo
OP. 60. 10. 07. O1. Método de inspecdo de campo
OP. 60. 10. 07. 02. Método de teste de campo
OP. 60. 10. 07. 03. Nivel de conformidade em campo
OP. 60. 10. 07. 04. Grau de referéncia em campo
OP. 60. 20. 00. Propriedades de tolerancia
OP. 60. 20. O01. Tolerancia a deflexdo
OP. 60. 20. 02. Tolerancia dimensional
OP. 60. 20. 02. 01. Tolerancia de planicidade
OP. 60. 20. 02. 02. Tolerancia de comprimento
OP. 60. 20. 02. 03. Tolerancia de espessura
OP. 60. 20. 02. 04. Tolerancia a deformagao
OP. 60. 20. 02. O05. Tolerancia de largura
OP. 60. 20. 02. O06. Inclinagdo
OP. 60. 20. 03. Tolerancia da forma
OP. 60. 20. 04. Tolerancia de instalacdo
OP. 60. 20. O05. Aprumamento
OP. 60. 20. O06. Esquadrejamento
OP. 60. 20. 07. Nivelamento
OP. 60. 20. 08. Tolerancia da textura
OP. 60. 30. 00. Propriedades de fung¢do e de uso
OP. 60. 30. O01. Eficiéncia funcional
OP. 60. 30. 02. LimitagGes funcionais
OP. 60. 30. 03. Método de operacdo
OP. 60. 30. 03. O01. Operagao manual
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OP. 60. 30. 03. 02. Operacao elétrica
OP. 60. 30. 03. 03. Operacao pneumatica
OP. 60. 30. 04. Capacidade Funcional
OP. 60. 30. 04. 01. Ocupagdo maxima
OP. 60. 30. 04. 02. Capacidade operacional
OP. 60. 30. 04. 03. Capacidade avaliada
OP. 60. 30. 04. 04. Capacidade de interrupcao
OP. 60. 30. 04. O05. Capacidade ciclica
OP. 60. 30. 05. Desempenho em conformidade
OP. 60. 30. O06. Taxa de cobertura
OP. 60. 30. 07. Facilidade de
OP. 60. 30. 07. O1. Facilidade de acrescentar em
OP. 60. 30. 07. 02. Facilidade de aplicacao
OP. 60. 30. 07. 03. Facilidade de montagem
OP. 60. 30. 07. 04. Facilidade de instalacdo
OP. 60. 30. 07. O05. Facilidade de movimentacao
OP. 60. 30. 07. 06. Facilidade de colocacgdo
OP. 60. 30. 07. 07. Facilidade de relocagao
OP. 60. 30. 07. 08. Facilidade de remocdo
OP. 60. 30. 07. 09. Facilidade de armazenamento
OP. 60. 30. 08. Manutenabilidade
OP. 60. 30. 09. Adequacao
OP. 60. 30. 09. 01. Adequado para exposi¢cdo externa
OP. 60. 30. 09. 02. Adequado para imersao continua
OP. 60. 30. 09. 03. Adequado para contato com o solo
OP. 60. 30. 09. 04. Adequado para uso maritimo
OP. 60. 30. 10. Trabalhabilidade
OP. 60. 30. 11. Resisténcia as intempéries
OP. 60. 30. 12. Residuos produzidos com o uso
OP. 60. 40. 00. Propriedades de resisténcia
OP. 60. 40. O01. Forca de adesao
OP. 60. 40. 02. Flexibilidade
OP. 60. 40. 03. Momento de flexdo
OP. 60. 40. 04. Raio de dobra
OP. 60. 40. O05. Resisténcia a dobra
OP. 60. 40. 06. Forga de unido
OP. 60. 40. 07. Compressibilidade
OP. 60. 40. 08. Resisténcia compressiva
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OP. 60. 40. 09. Forca compressiva
OP. 60. 40. 10. Resisténcia a deformacao
OP. 60. 40. 11. Ductilidade
OP. 60. 40. 12. Elasticidade
OP. 60. 40. 13. Alongamento
OP. 60. 40. 13. O01. Alongamento no escoamento
OP. 60. 40. 13. 02. Alongamento final
OP. 60. 40. 14. Resisténcia ao desprendimento
OP. 60. 40. 15. Resisténcia a fadiga
OP. 60. 40. 16. Resisténcia da fibra
OP. 60. 40. 17. Resisténcia a flexao
OP. 60. 40. 17. 01. Resisténcia a flexdo, paralela
OP. 60. 40. 17. 02. Resisténcia a flexdo, perpendicular
OP. 60. 40. 18. Energia de fratura
OP. 60. 40. 19. Resisténcia a fratura
OP. 60. 40. 20. Friccao
OP. 60. 40. 21. Dureza
OP. 60. 40. 22. Resisténcia ao impacto
OP. 60. 40. 23. Resisténcia ao ataque intencional
OP. 60. 40. 23. O01. Resisténcia a roubo
OP. 60. 40. 23. 02. Resisténcia balistica
OP. 60. 40. 23. 03. Resisténcia ao estouro
OP. 60. 40. 23. 04. Resisténcia a projétil
OP. 60. 40. 24. Forga do campo magnético
OP. 60. 40. 25. Médulo de elasticidade
OP. 60. 40. 26. Resisténcia a descamagao
OP. 60. 40. 27. Limite proporcional
OP. 60. 40. 28. Resisténcia a puncdo
OP. 60. 40. 28. O01. Resisténcia a perfuracgdo estatica
OP. 60. 40. 28. 02. Resisténcia a perfuragdo dinamica
OP. 60. 40. 29. Forca de langamento
OP. 60. 40. 30. Resisténcia ao cisalhamento
OP. 60. 40. 31. Rigidez
OP. 60. 40. 32. Tensdo mecanica
OP. 60. 40. 33. Fadiga
OP. 60. 40. 34. Avaliacdo de fadiga
OP. 60. 40. 35. Tensdo de superficie
OP. 60. 40. 36. Resisténcia ao rasgo
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OP. 60. 40. 37. Forca de rasgo
OP. 60. 40. 38. Forca de tracdo
OP. 60. 40. 39. Forca maxima
OP. 60. 40. 40. Resisténcia a carga do vento uniforme
OP. 60. 40. 41. Vibracao
OP. 60. 40. 42. Resisténcia a pressdo do vento ascendente
OP. 60. 40. 43. Tensdo de escoamento
OP. 60. 50. 00. Propriedades de durabilidade
OP. 60. 50. O01. Resisténcia a abrasdo
OP. 60. 50. 02. Resisténcia ao mal uso
OP. 60. 50. 03. Resisténcia aos acidos
OP. 60. 50. 04. Resisténcia aos alcoois
OP. 60. 50. O05. Resisténcia a animais
OP. 60. 50. O06. Resisténcia a bactérias
OP. 60. 50. O07. Resisténcia quimica
OP. 60. 50. 08. Resisténcia a corrosdo
OP. 60. 50. 09. Resisténcia a rachadura
OP. 60. 50. 10. Resisténcia ao apodrecimento
OP. 60. 50. 11. Resisténcia a degradacdo
OP. 60. 50. 12. Taxa de delaminacao
OP. 60. 50. 13. Resisténcia ao desbotamento
OP. 60. 50. 14. Resisténcia a fadiga
OP. 60. 50. 15. Coeficiente de atrito
OP. 60. 50. 16. Resisténcia a fungos
OP. 60. 50. 17. Resisténcia a colisdao
OP. 60. 50. 18. Resisténcia a entalhes
OP. 60. 50. 19. Resisténcia ao infravermelho
OP. 60. 50. 20. Resisténcia aos Insetos
OP. 60. 50. 21. Lubrificacdo
OP. 60. 50. 22. Durabilidade da manutencao
OP. 60. 50. 23. Durabilidade mecanica
OP. 60. 50. 24. Resisténcia a microorganismos
OP. 60. 50. 25. Resisténcia ao mofo
OP. 60. 50. 26. Resisténcia ao 0z6nio
OP. 60. 50. 27. Resisténcia ao crescimento de plantas
OP. 60. 50. 28. Resisténcia a manchas
OP. 60. 50. 29. Resisténcia a cupim
OP. 60. 50. 30. Resisténcia ao choque térmico
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OP. 60. 50. 31. Resisténcia ultravioleta (UV)
OP. 60. 50. 32. Coeficiente de desgaste
OP. 60. 50. 33. Taxa de desgaste
OP. 60. 60 O00. Propriedades de combustao
OP. 60. 60 O01. Fonte de calor artificial
OP. 60. 60 O02. Combustibilidade
OP. 60. 60 03. indice de resisténcia ao fogo
OP. 60. 60 04. Severidade do fogo
OP. 60. 60 O05. Fonte do fogo
OP. 60. 60 O06. Tipo de fogo
OP. 60. 60 07. Propagacdo da chama
OP. 60. 60 08. indice de propagacdo da chama
OP. 60. 60 09. Inflamabilidade
OP. 60. 60 10. Ignitibilidade
OP. 60. 60 11. Taxa de liberacdo de calor
OP. 60. 60 12. Densidade da fumaca
OP. 60. 60 13. indice de emissdo de fumaca
OP. 60. 60 14. Fumaca produzida
OP. 60. 60 15. Caracteristicas de queima da superficie
OP. 60. 60 16. Resisténcia a explosado
OP. 60. 60 17. Resisténcia ao fogo
OP. 60. 60 18. Resisténcia a ignicdo
OP. 60. 60 19. Fluxo critico radiante
OP. 60. 70. 00. Propriedades da envoltdria
OP. 60. 70. O01. Absortancia
OP. 60. 70. 02. Infiltragdo de ar
OP. 60. 70. 03. Estanqueidade ao ar
OP. 60. 70. 04. Vazamento de ar
OP. 60. 70. O05. Penetracdo da agua
OP. 60. 70. O06. Fator de resisténcia de condensacdo
OP. 60. 70. 07. Valor R
OP. 60. 70. 08. Valor R no Sistema Internacional (RSI)
OP. 60. 70. 09. Valor U
OP. 60. 70. 10. usl
OP. 60. 70. 11. Densidade de isolamento
OP. 60. 70. 12. Perfil de isolamento
OP. 60. 70. 12. O01. Inclinado
OP. 60. 70. 12. 02. Plano




Bl

. ABD)

. Agéncia Brasileira de
Desenvolvimento Industrial

Cadigo Termo
OP. 60. 70. 13. Propriedades das aberturas
OP. 60. 70. 13. O01. Tipo de abertura
OP. 60. 70. 13. 02. Numero da abertura
OP. 60. 70. 13. 03. Transmitancia da abertura
OP. 60. 70. 13. 04. Reflectancia da abertura
OP. 60. 70. 13. O05. Emitancia da abertura
OP. 60. 70. 13. O06. Condutividade da Abertura
OP. 60. 70. 14. Coeficiente de ganho de calor solar
OP. 60. 70. 15. Coeficiente de sombreamento
OP. 60. 70. 16. Coeficiente de transferéncia de calor
OP. 60. 70. 17. Calor especifico
OP. 60. 70. 18. Energia térmica interna
OP. 60. 70. 19. Coeficiente de expansao térmica linear
OP. 60. 70. 20. Resisténcia térmica de longo prazo
OP. 60. 70. 21. Entrada de calor especifico
OP. 60. 70. 22. Ruptura térmica
OP. 60. 70. 23. Condutancia térmica
OP. 60. 70. 24. Condutividade térmica
OP. 60. 70. 25. Difusividade Térmica
OP. 60. 70. 26. Isolamento térmico
OP. 60. 80. 00. Propriedades de permeabilidade e de resisténcia a umidade
OP. 60. 80. 01. Resisténcia a condensagdo
OP. 60. 80. 02. Resisténcia ao congelamento e descongelamento
OP. 60. 80. 03. Resisténcia ao gelo
OP. 60. 80. 04. Permeabilidade do gas
OP. 60. 80. 05. Permeabilidade percentual
OP. 60. 80. 06. Permeabilidade magnética
OP. 60. 80. 07. Resisténcia a absorcdo de umidade
OP. 60. 80. 08. Teor de umidade
OP. 60. 80. 09. Permeabilidade dos poluentes
OP. 60. 80. 10. Porosidade
OP. 60. 80. 11. Resisténcia a umidade ascendente
OP. 60. 80. 12. Permeabilidade ao vapor
OP. 60. 80. 13. Resisténcia ao vapor
OP. 60. 80. 14. Permeabilidade
OP. 60. 80. 15. Absorgdo de dgua
OP. 60. 80. 16. Resisténcia a absorgdo de agua
OP. 60. 80. 17. Resisténcia a agua
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OP. 60. 80. 18. Resisténcia permeabilidade a dgua
OP. 60. 80. 19. Absorcao de dgua pela superficie
OP. 60. 90. O00. Propriedades acusticas
OP. 60. 90. O1. Impedancia acustica
OP. 60. 90. O02. Tempo de reverberagao
OP. 60. 90. 03. Nivel de ruido
OP. 60. 90. 04. Coeficiente de reducgdo de ruido
OP. 60. 90. 05. Absorcdo acustica
OP. 60. 90. 06. Absorgdo do som
OP. 60. 90. 07. Média de absorc¢do sonora
OP. 60. 90. 08. Atenuacdo do som
OP. 60. 90. 09. Densidade de energia sonora
OP. 60. 90. 10. Fluxo de energia sonora
OP. 60. 90. 11. Frequéncia do som
OP. 60. 90. 12. Isolacdo acustica
OP. 60. 90. 13. Isolacdo sonora
OP. 60. 90. 14. Intensidade do som
OP. 60. 90. 15. Isolamento do som
OP. 60. 90. 16. Poténcia sonora
OP. 60. 90. 17. Pressao sonora
OP. 60. 90. 18. Velocidade do som
OP. 60. 90. 19. Reflectancia do som
OP. 60. 90. 20. Classe de transmissao sonora
OP. 60. 90. 21. Inteligibilidade da fala
OP. 70. 00. 00. Propriedades dos servicos prediais
OP. 70. 02. 00. Propriedades gerais dos servigos prediais
OP. 70. 02. 01. Precisdo
OP. 70. 02. 02. Area de cobertura
OP. 70. 02. 03. Capacidade do sistema
OP. 70. 02. 04. Componentes
OP. 70. 02. 05. Conexoes
OP. 70. 02. O06. Constituintes
OP. 70. 02. 07. Pecas
OP. 70. 02. 08. Equipamentos do sistema
OP. 70. 02. 09. Tipo de equipamento
Op. 70. 02. 10. Nome do sistema
Op. 70. 02. 11. Controles
OP. 70. 02. 12. Fator de vazao
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OP. 70. 02. 13. Configuracao do fluxo
OP. 70. 02. 14. Direcao do fluxo
OP. 70. 02. 15. Método de conversao do fluxo
OP. 70. 02. 16. Vazao projetada
OP. 70. 02. 17. Instrumentagao
OP. 70. 02. 18. Entradas
OP. 70. 02. 19. Saidas
OP. 70. 02. 20. Método de perda
OP. 70. 02. 21. Modo
OP. 70. 02. 22. Numero de elementos
OP. 70. 02. 23. Conexdes de manutencao
OP. 70. 02. 24. Tipo de sensor
OP. 70. 02. 25. Zona do sensor
OP. 70. 02. 26. Texto de detalhes do sensor
OP. 70. 02. 27. Localizacdo do sensor
OP. 70. 02. 28. Tipo de sistema
OP. 70. 02. 29. Tipo de servigo
OP. 70. 02. 30. Limitagdes do sistema
OP. 70. 02. 31. Zona
OP. 70. 04. 00. Propriedades dos sistemas de protecdo contra incéndios
OP. 70. 04. 01. Classe de protecdo contra incéndios
OP. 70. 04. 02. Tipo de sprinkler
OP. 70. 06. 00. Propriedades de sistemas de tubulagao
OP. 70. 06. O01. Doméstico de agua fria
OP. 70. 06. 02. Domeéstico de dgua quente
OP. 70. 06. 03. Esgoto
OP. 70. 06. 04. Agua residual
OP. 70. 06. O05. Agua pluvial
OP. 70. 06. O06. Agua dos bombeiros
OP. 70. 06. O07. Volume total de liquido na tubulacdo
OP. 70. 06. 08. Numero de terminacdes hidraulicas
OP. 70. 08. 00. Propriedades dos sistemas de climatizacao
OP. 70. 08. 01. Tipo de sistema de climatizagdo
OP. 70. 08. 02. Eficiéncia do sistema de climatizacao
OP. 70. 08. 03. Cargas do sistema de climatizacdo
OP. 70. 08. 03. 01. Carga projetada do sistema de climatizacao, por area
OP. 70. 08. 03. 02. Carga efetiva do sistema de climatiza¢do
OP. 70. 08. 03. 03. Outras cargas projetadas do sistema de climatizacdo, por area
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OP. 70. 08. 03. 04. Outras cargas efetivas do sistema de climatizacado
OP. 70. 08. 03. O05. Carga de aquecimento calculada
OP. 70. 08. 03. 06. Carga de aquecimento projetada
OP. 70. 08. 03. 07. Carga de resfriamento calculada
OP. 70. 08. 03. 08. Carga de resfriamento projetada
OP. 70. 08. 03. 09. Carga de resfriamento da zona
OP. 70. 08. 04. Fluxo de ar do ar condicionado
OP. 70. 08. 04. O01. Fluxo de fornecimento de ar especificado
OP. 70. 08. 04. 02. Fluxo de fornecimento de ar calculado
OP. 70. 08. 04. 03. Fluxo de fornecimento de ar real
OP. 70. 08. 04. 04. Fluxo de ar do retorno
OP. 70. 08. 04. O05. Fluxo de ar do insuflamento (exaustor) especificado
OP. 70. 08. 04. O06. Fluxo de ar do insuflamento (exaustor) efetivo
OP. 70. 08. O05. Tipo de cdlculo de volume de ar
OP. 70. 08. 06. Capacidade do ar condicionado
OP. 70. 08. 06. O1. Unidade de capacidade
OP. 70. 08. 06. 02. Capacidade de aquecimento
OP. 70. 08. 06. O03. Capacidade total de refrigeracao
OP. 70. 08. 06. 04. Capacidade sensivel de refrigeracao
OP. 70. 08. 06. O05. Refrigeracdo latente
OP. 70. 08. 06. O06. Taxa de refrigeracdo de calor sensivel
Op. 70. 08. 07. Condicionamento do ar
OP. 70. 08. 07. 01. Unidade de condicionamento
OP. 70. 08. 07. 02. Condicionamento com aquecimento
OP. 70. 08. 07. 03. Condicionamento com refrigeragdo
OP. 70. 08. 07. 04. Condicionamento com aquecimento e refrigeragao
OP. 70. 08. 07. O05. Sem condicionamento
OP. 70. 08. 07. 06. Ventilado
OP. 70. 08. 07. 07. Naturalmente ventilado
OP. 70. 08. 08. Controles do ar condicionado
OP. 70. 08. 08. 01. Controle de ventilador de ar condicionado
OP. 70. 08. 08. 02. Controle de bomba de ar condicionado
OP. 70. 08. 08. 03. Controle de vélvula de ar condicionado
OP. 70. 08. 09. Coeficiente K
Op. 70. 08. 10. Resultados calculados do ar condicionado
OP. 70. 08. 10. 01. Carga total de pico de refrigeragao
OP. 70. 08. 10. 02. Més e hora de pico de refrigeracao
OP. 70. 08. 10. 03. Carga de pico de resfriamento sensivel
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OP. 70. 08. 10. 04. Maxima capacidade de refrigeracao
OP. 70. 08. 10. O05. Pico do fluxo de ar de arrefecimento
OP. 70. 08. 10. O06. Pico da carga de aquecimento
OP. 70. 08. 10. 07. Pico do fluxo de ar de aquecimento
OP. 70. 08. 11. Verificacdo de cdlculos do ar condicionado
OP. 70. 08. 11. O01. Densidade de carga de refrigeracao
OP. 70. 08. 11. 02. Densidade de fluxo de refrigeracdo
OP. 70. 08. 11. 03. Fluxo/ carga de refrigeracdo
OP. 70. 08. 11. 04. Area / carga de refrigeracdo
OP. 70. 08. 11. O05. Densidade de carga de aquecimento
OP. 70. 08. 11. 06. Densidade de fluxo de aquecimento
OP. 70. 08. 12. Classe MERV (Minimum Efficiency Reporting Value)
OP. 70. 08. 13. Fator de coil bypass do fabricante
OP. 70. 10. O00. Propriedades dos sistemas de automacdo integrada
OP. 70. 10. O01. Standard Network Variable Type (SNVT)
Op. 70. 10. 02. Atributo control type (gbXML)
OP. 70. 10. 03. Unidades de engenharia esperadas
OP. 70. 10. 04. Identificacdo do nd
OP. 70. 10. O05. Endereco de dominio
OP. 70. 10. Oe6. Endereco de sub-rede
OP. 70. 20. o00. Propriedades dos Sistemas Elétricos
OP. 70. 20. O1. Amperagem
OP. 70. 20. 02. Tensdo elétrica
OP. 70. 20. 03. Queda de tensdo
OP. 70. 20. 04. Fonte elétrica
OP. 70. 20. O05. Fator de poténcia elétrica
OP. 70. 20. 06. Estado do fator de poténcia elétrica
OP. 70. 20. 07. Propriedades de correntes elétricas
OP. 70. 20. 07. O1. Consumo de corrente
OP. 70. 20. 07. 02. Densidade de corrente elétrica
OP. 70. 20. 07. 03. Corrente verdadeira
OP. 70. 20. 07. 04. Fase e corrente verdadeiras
OP. 70. 20. 08. Propriedades de cargas elétricas
OP. 70. 20. 08. 01. Classificagdo de carga
OP. 70. 20. 08. 02. Carga verdadeira
OP. 70. 20. 08. 03. Carga equilibrada
OP. 70. 20. 09. Propriedades de painéis elétricos
OP. 70. 20. 09. O01. Nome do Painel
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OP. 70. 20. 09. 02. Numero do Painel
OP. 70. 20. 09. 03. Numero de Polos
OP. 70. 20. 09. 04. Numero maximo de disjuntores
OP. 70. 20. 09. O05. Classificagbes principais
OP. 70. 20. 09. O06. Carga e fase aparentes
OP. 70. 20. 10. Propriedades de circuitos
OP. 70. 20. 10. O01. Nome do circuito
OP. 70. 20. 10. 02. Numero do circuito
OP. 70. 20. 10. 03. Nome da carga do circuito
OP. 70. 20. 10. 04. Circuito dedicado
OP. 70. 20. 10. O05. Tipo de fio
OP. 70. 20. 10. O06. Bitola do fio
OP. 70. 20. 10. 07. Numero de condutores
OP. 70. 20. 10. 08. Numero de condutores vivos
OP. 70. 20. 10. 09. Numero de condutores neutros
OP. 70. 20. 10. 10. Numero de condutores de aterramento
OP. 70. 20. 11. Demandas estimadas e conectadas
OP. 70. 20. 11. O01. Demanda estimada total do ar condicionado
OP. 70. 20. 11. 02. Poténcia de ar condicionado total conectado
OP. 70. 20. 11. 03. Demanda estimada total de lluminagao
OP. 70. 20. 11. 04. Poténcia total de iluminagdo conectada
OP. 70. 20. 11. O05. Demanda estimada total de poténcia
OP. 70. 20. 11. O06. Poténcia total conectada
OP. 70. 20. 11. 07. Outras demandas totais estimadas
OP. 70. 20. 11. 08. Outros totais conectados
OP. 70. 20. 11. 09. Demanda total estimada
OP. 70. 20. 11. 10. Total conectado
OP. 70. 20. 12. Constante dielétrica relativa
OP. 70. 20. 13. Resisténcia de aterramento
OP. 70. 20. 14. Admitancia elétrica
OP. 70. 20. 15. Capacitancia elétrica
OP. 70. 20. 1e6. Carga elétrica
OP. 70. 20. 17. Densidade de carga elétrica
OP. 70. 20. 18. Condutancia elétrica
OpP. 70. 20. 19. Condutividade elétrica
OP. 70. 20. 20. Intensidade de campo elétrico
OP. 70. 20. 21. Densidade de fluxo elétrico
OP. 70. 20. 22. Frequéncia elétrica
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OP. 70. 20. 23. Indutancia elétrica
OP. 70. 20. 24. Isolamento elétrico
OP. 70. 20. 25. Diferenca de potencial elétrico
OP. 70. 20. 26. Relutancia elétrica
OP. 70. 20. 27. Resisténcia Elétrica
OP. 70. 20. 28. Susceptancia elétrica
OP. 70. 20. 29. Permissividade elétrica
OP. 70. 20. 30. Fase elétrica
OP. 70. 20. 31. Impedancia de entrada
OP. 70. 20. 32. Impedancia de saida
OP. 70. 20. 33. Auto-indutancia
OP. 70. 20. 34. Estado sélido
OP. 70. 20. 35. Conteudo de surto
OP. 70. 30. O00. Propriedades dos Sistemas de lluminacao
OP. 70. 30. O1. Niveis de iluminagdo IEEE
OP. 70. 30. 02. lluminacdo estimada média
OP. 70. 30. 03. Lux
OP. 70. 30. 04. Ofuscamento
OP. 70. 30. O05. indice de ofuscamento
OP. 70. 30. 07. iluminancia
OP. 70. 30. 0s8. Absorcdo da luz
OP. 70. 30. 09. Brilho luminoso
OP. 70. 30. 10. Plano de trabalho para cdlculo de iluminagdo
OP. 70. 30. 11. Emissdao luminosa
OP. 70. 30. 12. Exposi¢ao luminosa
OP. 70. 30. 13. lluminancia da Luz
OP. 70. 30. 14. Polarizagdo da luz
OP. 70. 30. 15. Reflectancia da luz
OP. 70. 30. 16. indice de refracdo da luz
OP. 70. 30. 17. Fonte de luz
OP. 70. 30. 18. Transmissdo de luz
OP. 70. 30. 19. Controles de iluminagao
OP. 70. 30. 19. O01. Identificacdo do controle de iluminagdo
OP. 70. 30. 20. Luminancia
OP. 70. 30. 20. 01. Lumens por lampada
OP. 70. 30. 20. 02. Eficiéncia luminosa
OP. 70. 30. 20. 03. Fluxo luminoso
OP. 70. 30. 20. 04. Intensidade luminosa
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OP. 70. 30. 21. Refletancia
OP. 70. 30. 21. 01. Refletancia do teto
OP. 70. 30. 21. 02. Refletancia da parede
OP. 70. 30. 21. 03. Refletancia do piso
OP. 70. 30. 21. 04. Refletancia solar
OP. 70. 30. 21. O05. indice de refletancia solar
OP. 70. 30. 22. Razdo da cavidade do recinto (RCR)
OP. 70. 30. 23. Translucéncia
OP. 70. 30. 24. Transparéncia
OP. 70. 30. 25. Opacidade
OP. 70. 30. 26. Luz ultravioleta
OP. 70. 30. 27. Luz visivel
OP. 70. 30. 28. Transmitancia de luz visivel
OP. 70. 40. O00. Propriedades de sistemas de comunicacao
OP. 70. 40. O01. Categoria do cabo
OP. 70. 40. 02. Classificacdo do cabo
OP. 70. 40. 03. Certificacdo do cabo
OP. 70. 40. 04. Material do cabo
OP. 70. 40. 05. Especificacdo do cabo
OP. 70. 40. 0e6. Terminagdes do cabo
OP. 70. 40. 07. Tipo de cabo
OP. 70. 40. 07. 01. Par trangcado sem blindagem (UTP)
OP. 70. 40. 07. 02. Par trangado
OP. 70. 40. 08. Numero de fibras
OP. 70. 40. 09. Tipo de fibra
OP. 70. 40. 09. O01. Fibra 6ptica
OP. 70. 40. 09. 02. Ndo condutiva
OP. 70. 40. 09. 03. Uso geral
OP. 70. 40. 09. 04. Pleno de comunicacao
OP. 70. 40. 09. O05. Pleno vertical de comunicacao
OP. 70. 40. 10. Blindagem
OP. 70. 40. 11. Escolha do conjunto de sinais
OP. 70. 40. 12. Tipo de sinal
OP. 70. 40. 12. 01. Banda larga
OP. 70. 40. 12. 02. Modulado
OP. 70. 40. 13. Relagdo sinal-ruido
OP. 70. 40. 14. Especificacdo de desempenho de transmissao
OP. 70. 50. O00. Propriedades de sistemas de seguranca fisica e patrimonial
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OP. 70. 50. 01. Tipo de alarme
OP. 70. 50. O02. Cédigo de status
OP. 70. 50. 03. Trilha de auditagem
OP. 70. 50. 04. Estado do sistema
OP. 70. 50. O05. Capacidade da bateria de reserva
OP. 70. 50. O06. Ponto de controle
OP. 70. 50. 07. Tipo de mostrador
OP. 70. 50. 08. Capacidade falha segura
OP. 70. 50. 09. Pontos légicos
OP. 70. 50. 10. Tipo de relatério
OP. 70. 50. 11. Area reportada
OP. 70. 50. 12. Ponto de terminacao
OP. 70. 50. 13. Registro de horario
OP. 70. 60. O00. Propriedades de sistemas de energia
OP. 70. 60. O1. Consumo de energia
OP. 70. 60. 02. Demanda de energia
OP. 70. 60. 03. Unidade de energia
OP. 70. 60. 04. Energia por unidade area tempo
OP. 70. 60. O05. Densidade de energia
OP. 70. 60. 06. Eficiéncia energética
OP. 70. 60. 06. O1. Medicdo de eficiéncia energética
OP. 70. 60. 06. 02. Verificagao da eficiéncia energética
OP. 70. 60. 06. 03. Eficiéncia de dgua
OP. 70. 60. 06. 04. Eficiéncia de combustivel
Op. 70. 60. 07. Densidade de fluxo de calor
OP. 70. 60. 08. Absorgao de energia de impacto
OP. 70. 60. 09. Energia potencial
OP. 70. 60. 10. Poténcia de saida
OP. 70. 60. 11. Radiancia
OP. 70. 60. 12. Intensidade radiante
OP. 70. 60. 13. Irradiacdo
OP. 70. 60. 14. Energia especifica
OP. 70. 60. 15. Energia solar total
OP. 70. 60. 16. Reflectancia da energia solar total




